
Ozono: O3



O2 + energía = O3

Fuente: Kerwin Rakness – Taller OSE 2105
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Fuente: Kerwin Rakness – Taller OSE 2105

Aguas Cordobesas- Planta Suquía- Sala generación de ozono



Aguas Cordobesas- Planta Suquía- LOX para O3

Fuente: Kerwin Rakness – Taller OSE 2105
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Fuente: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO DEL OZONO EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS,

Mayra O. BATALLER, Lidia A. FERNÁNDEZ y Eliet VÉLIZ, mayo 2009
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Fuente : Estudios de Preingeniería

Consultora STANTEC para OSE



Para precios de energía y oxígeno líquido del año 2019,
Para caudales medios en la planta, dosis medias de ozono y energías específicas típicas para las 
distintas concentraciones.
Mayores concentraciones implican equipamientos para enfriamiento con costos más elevados.

Fuente : Suministro Oxígeno para Ozono

Consultora STANTEC para OSE



Fuente : 
Planos Proyecto cámara de contacto de ozono,

Usina Laguna del Sauce – OSE-UGD

Largo = 17m

Ancho = 8,45

Altura = 7 m

Tiempo de contacto (factor baffle=1):

7 min para Q máx

11 min para Q diseño



Fuente : 
Obra cámara de contacto de ozono,

Usina Laguna del Sauce – OSE-UGD



Fuente : 
Obra cámara de 

contacto de ozono,

Usina Laguna del 

Sauce – OSE-UGD



Fuente : 
Obra filtros biológicos,

Usina Laguna del Sauce – OSE-UGD


