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CARACTERISTICAS GENERALES

 Tipo: Relleno sanitario anaerobio

 Residuos: no peligrosos (categoría II)

 Acceso al SDFR:

 Balanza: únicamente autorizados por el SECCA (servicio de evaluación y control de calidad ambiental) 

 Pistas o frentes de descarga 2: sistemas laterales (contenedores) y particulares.

 Operativa:

 Atracadores en los frentes de descarga

 Topadores y compactadores

 Mantenimiento de maquinaria pesada

 Plantas de tratamiento:

 Red de captación de lixiviado

 Red de captación de biogás

 Planta de tratamiento de lixiviados - PTL

 Planta de tratamiento de biogás - PTB

 Autorizaciones ambientales:

 AAP 03-12-2021 (celdas E y F y convalecencia de las existentes)

 AAO 07-11-2022 

 Cota máxima actual: +77m , altura máxima posible +90m.



Ingresos en DFR - año 2021

.. sin embargo hubieron aumentos de los 
ingresos del 2022 a la fecha…



Ubicación general en el SDFR



PAQUETE DE 

IMPERMEABILIZACIÓN

Componentes del paquete de 
impermeabilización de este relleno 
sanitario



MONITOREO 

AMBIENTAL
Pozos de monitoreo de aguas 

subterráneas



MONITOREO 

AMBIENTAL
Puntos de monitoreo de 

aguas superficiales



A futuro: Módulo 9


