
Proyecto 9: Estudio para el diseño en el modo de operación de un vehículo eléctrico híbrido MCI 

con batería 

Sinopsis 

El proyecto pretende analizar el mejor modo de operación para optimizar el consumo energético de un 

vehículo híbrido con MCI y batería para alimentar el ME, de manera que se mantengan las prestaciones. Para 

ello, se han planteado en el equipo de ingeniería las siguientes opciones: 

a) Utilización del MCI de manera continua y emplear el ME como apoyo durante los procesos de 

aceleración 

b) Utilización del ME en velocidades reducidas, hasta 40 km/h, y el MCI a partir de dicha velocidad 

c) Utilización del ME en velocidades hasta 40 km/h, y por encima de esta velocidad el MCI apoyado por 

el ME en las aceleraciones 

Memoria  

La memoria deberá contener los siguientes apartados: 

• Estudio energético del consumo semanal del vehículo de acuerdo con las especificaciones indicadas 

a continuación para cada una de las tres opciones indicadas 

• Estudio económico comparado para las tres opciones. El estudio deberá tener en cuenta todos los 

elementos necesarios para asegurar la operatividad del vehículo en todas las situaciones y para las 

especificaciones señaladas 

• Período de amortización del vehículo híbrido 

• Fundamentos teórico-prácticos en los que se ha basado el desarrollo del proyecto, tanto en la parte 

de diseño como en la de dimensionado 

• Planos, diagramas, esquemas representativos y cualquier otra documentación que se considere 

necesaria para la elaboración del proyecto 

 

Parámetros energéticos 

Los parámetros energéticos del vehículo son: 

• Aceleración: 1.4 m/s
2
 en todo el rango de velocidades 

• Velocidad máxima del vehículo: 135 km/h 

• Potencia máxima del ME: 12 kW 

• Consumo del ME: 140 Wh/km 

• Potencia máxima del MCI: 78 CV 

• Consumo del MCI: variable según velocidad 

• Freno regenerativo: Recuperación del 15% de la energía de frenado 

• Recorrido medio: 30 km en ciudad de lunes a viernes, 15 km en ciudad y 100 km en carretera los 

sábados y domingos 

• Masa del vehículo: 1100 kg 

• Coeficientes de fricción y aerodinámico: 0.15 y 0.32, respectivamente 

• Superficie frontal del vehículo: 3.5 m
2
 

• Tipo de recorrido: llano 


