


 

Bit-serial rate ( Mbps ) = Parallel bit rate ( Mpalabras/s )  

Número de bits por palabra  

4:2:2  Bit-serial rate = 27 Mpalabras/s  10 bits/palabra = 

270 Mbps  

4fsc  NTSC: 143Mbps PAL: 177Mbps 





NRZI incorpora más transiciones, necesarias para 

enganchar PLL del receptor para regeneración del reloj. 

Para evitar secuencias largas de 0s se reserva la palabra 

0000000000 para sincronismo. 

Aún tiene componente DC. 



 “Scrambler”: hace “aleatoria” la salida, 
eliminando secuencias largas de 0s y 1s y 
patrones de datos repetitivos. 

 Ayuda a sacar la componente DC. 

  G1(X) = X9  + X4  + 1 polinomio 
característico 

 G2(X) = X + 1 



 





 Si BW =   transiciones instantáneas 

 Si no: 



 



 



 Son 270 Mbps 



 



 



 Audio digital 

 Time code 

 Error Detection and 
Handling (EDH) 

 Datos de control 
para uso futuro 
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 Señal Normal 



 Señal con 
mucho 
overshoot y 
poca 
amplitud. 
Problemas 
con cables 
cortos. 



 

 Señal al final 

de un cable 

de 30 m. 

Aumenta 

rise-time y 

fall-time. 

Disminuye 

amplitud 



 

 Señal al final 

de un cable 

de 100 m. 

Esta señal 

puede ser 

regenerada 

por la mayor 

parte del 

equipamiento 

comercial 

disponible. 



 

 Señal al final 

de cable de 

300 m. 

Algunos 

equipos 

pueden 

regenerarla. 

 Para 270 

Mbps límite 

normalmente 

entre 200 m y 

300 m. 



 Multiplexor de audio 



 Demultiplexor de audio 



Estándar Nombre Bitrates Formatos de Video 

SMPTE 259M SD-SDI 
270 Mbit/s, 360 
Mbit/s, 143 Mbit/s, 
and 177 Mbit/s 

480i, 576i 

SMPTE 344M ED-SDI 540 Mbit/s 480p, 576p 

SMPTE 292M HD-SDI 
1.485 Gbit/s, and 
1.485/1.001 Gbit/s 

720p, 1080i 

SMPTE 372M 
Dual Link 
HD-SDI 

2.970 Gbit/s, and 
2.970/1.001 Gbit/s 

1080p 

SMPTE 424M 3G-SDI 
2.970 Gbit/s, and 
2.970/1.001 Gbit/s 

1080p 

TBA 6G-SDI TBA 4K 
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Akihabara: pantalla de 300” 

Tours para invitados especiales 


