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Problema No. 1 (50% del práctico) 
 
 
Se dispone de dos transformadores monofásicos, cuyos datos se especifican más abajo, los 

cuales se utilizarán para alimentar, desde una red trifásica de 440 V, 50 Hz, una carga 

monofásica (ZL) de 380 V, 50 Hz, de tensión nominal. 

1) Indicar cómo conectar los transformadores de forma de cumplir el objetivo indicado arriba. 
Se deberá efectuar un esquema detallado de cómo conectar los primarios entre sí y a la 
fuente y de cómo conectar los secundarios entre sí y a la fuente; se indicará claramente la 
posición de los puntos de cada transformador. 
 

2) Indicar el valor máximo de la potencia aparente de la carga a conectar en el secundario del 
transformador resultante sin que se sobrecargue ninguno de los dos transformadores 
monofásicos. 

 
3) Con la carga (ZL) conectada en el secundario de transformador determinar el estado de 

carga de cada transformador monofásico y la tensión en bornes de ZL. 
 
4) Se desconecta una fase de la fuente de forma tal que no circula corriente solo por el primario 

de T1; indicar el valor de tensión primaria a que queda sometido cada transformador. 
 
Datos: 
 
T1: 440/220 V, 50 Hz, 25 kVA, Ucc = 12%, monofásico. 
       Ensayo de cortocircuito: cosφcc = 0.1 a 50 Hz. 
       Ensayo de vacío: se midió tensión, corriente y potencia para cuatro valores de tensión 

secundaria:  
 

 

 
Ensayo a 50 Hz alimentando desde el secundario. 
Tensión de vacío expresada en pu de Vn. 
Corriente de vacío expresada en % de In. 
 
T2: 440/220 V, 50 Hz, 27 kVA, Ucc = 10%, monofásico. 
       Ensayo de cortocircuito: cosφcc = 0.1 a 50 Hz. 
 
Carga monofásica (ZL) de valor constante de 380 V, 50 Hz, 40 kVA, cosφ = 0.8 inductivo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V (V/Vn) Io (%In) Po (W) 

1.05 2.15 149,13 

1.00 1.08 37,63 

0.95 0.95 29,12 

0.9 0.9 26,13 



Problema No. 2 (50% del práctico) 
 
 
Se tiene una instalación trifásica alimentada desde una barra B de 6.6 kV nominales entre fases, 

50 Hz. Esta barra se encuentra a su vez alimentada desde otra barra A también de 6.6 kV, pero 

supuesta ésta de potencia infinita, mediante un cable trifásico de reactancia Xl = 1.3 Ohm por 

fase. 

En la barra B se conecta una carga tal que bajo la tensión nominal debe consumir una corriente 

de 400 A con cos φ = 0.9 inductivo. Sin embargo, se observa que al conectar dicha carga, la 

tensión en B cae sensiblemente. A los efectos de evitar esa caída de tensión, en la barra B se 

conecta una máquina sincrónica MS para funcionar exclusivamente como compensador de 

reactiva, y llevar la tensión de B a su valor nominal. 

 
1) Determinar la corriente de línea de MS en el funcionamiento indicado, con la barra B a tensión 

Un. 
 

2) Determinar todos los parámetros del modelo de Potier. 
 
3) Empleando el método de Potier, calcular la corriente de excitación requerida por MS en ese 

funcionamiento. 
 
Datos MS:  

Un = 6.6 kV, Conexión en estrella. Resistencia de fase despreciable. Curva de vacío a 50 Hz: 

iexc (A) 0 54 100 150 200 250 275 

E entre fases (V) 0 2600 4800 6470 7400 7930 8150 

 
Ensayos de cortocircuito a 50 Hz: 
Id = 438 A, iexc = 54 A   

 
 
 


