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Navio — o M;T “Herbor” ex “Samnanger” — 18.000 H.P. B&W 984 VT 2 BF-180 —
Recalgado com CHOCKFAST ORANGE em Qutubro de 1972 em
Eriksbergs Mek Verkstads, Sweden.

0O CHOCKFAST é um composto liquido baseado em uma Resina Epoxy, o
qual cura em temperaturas normais, tornando-se extremamente rigido e
um sélido durdvel. O CHOCKFAST foi especialmente desenvolvido para
calgamento de motores maritimos de propulsdo principal e maquinas

auxiliares.

Desde sua introdugdo em 1963 tem-se obtido ‘aprovacéo das principais

-sociedades classificadoras.

A ampla e reconhecida superioridade do CHOCKFAST sobre aco ou ferro

fundido em calgamentos, tem direcionado para sua ado¢do mundialmente

por estaleiros e armadores. Milhares de navios com maquinas até 35.000 HP
tem percorrido milh&es de horas no mar com motores calcados em

CHOCKFAST.

Devido a ndo haver necessidade de usinagem e ajustes, o custo e 0 tempo
necessarios para a instalagdo do maquindrio sdo bastante reduzidos.
Devido a 4rea de contato do CHOCKFAST ser total com as superficies da
base do motor e jazente, sdo eliminados o desgaste dos cal¢os e o
afrouxamento dos Parafusos de Fixagdo; desta forma o alinhamento

original pode ser mantido indefinidamente.

Enquanto as propriedades fisicas do CHOCKFAST asseguram o
alinhamento, o médulo de compressdo é substancialmente menor do que o
do ago, proporcionando uma montagem com muitas vantagens em relacéo
a carga sobre os calgos e freqiientemente com melhor acabamento e

atenuacdo de nivel de ruido.

Os produtos CHOCKFAST e suas técnicas tém sido desenvolvidas para
permitir um trabalho preciso de calgamento no préprio local com um

m(nimo de tempo requerido.

Aprovado pelas Sociedades
Classificadoras em todo o mundo.

Reduz grandemente o tempo e custos de
calgamento.

Elimina usinagem e ajustes manuais dos
calcamentos metalicos.

Proporciona um ajuste superior em
durabilidade e retengdo do alinhamento,
em relagdo aos calgos metalicos.

Elimina o afrouxamento dos parafusos
de fixagdo.

Atenua a vibragdo e o niivel de ruido.

25.000 HP Motor Diesel Maritimo CHOCKFAST tem
sido usado para calcar em centenas de navios, motores
principais pesando mais de 1400 Tons.
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A miéquina é alinhada usando-se Parafusos Macaco,
ou cunhas de acordo com as instrug8es recomendadas;
rapidamente sdo instalados e posicionados os
represamentos para reter o composto durante a
fundicdo e a cura. Os materiais de represamento

sdo usualmente espuma de poliéster expandido e
chapa metélica de pequena espessura.

Com a utilizacBo da técnica apropriada de aplicagio,
ndo hd limite méximo de camada de calgamento e
calgos finos como 3,1 mm (1/8”) podem ser
efetuados se necessario. Uma camadade 25 mm a
37 mm {1 a 11/2") é recomenddvel como ideal.

Para prevenir a adesdo dos cal¢os com a superficie
adjacente e para facilitar uma possivel remog¢do da
maquina, um desmoldante em aerosol e aplicado em
toda superficie que devera estar em contacto com o
CHOCKFAST. Os calgamentos com CHOCKFAST
s3o removidos de maneira similar aos calgos de ago.

QUANTIDADE DE CHOCKFAST ORANGE
PR-610 TCF

0O volume apraximado do calgcamento é determinado,
eaquantidade de CHOCKFAST requerida é calculada
tomando por base 1800 cm?® {110 pol® ), a unidade
com 3,4 Kgs (7.5 Ibs} de peso liquido ou 3600 cm®
{225 pol® } a unidade de 6,8 Kgs {15 Ibs) de peso
Hquido.

MISTURA

O CHOCKFAST é fornecido em uma embalagem na
qual € previsto um espaco adequado para adi¢do

do endurecedor, bem como da mistura dos dois
componentes sem haver derramamento. Uma
furadeira de 3/8"” com palheta de mistura é usada
para a homogenizagdo, a qual deve ser feita durante
3 a 4 minutos,

FUNDICAQ

Os componentes misturados sdo simplesmente
vertidos dentro da drea preparada para o0 calgamento,
por um ponto apenas garantindo um excesso maior
do que 1/2" {12mm)} acima da superf(cie inferior

da base do motor, para garantir o perfeito contato
com esta superficie.
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O CHOCKFAST ORANGE é um composto que cura
a temperatura ambiente, ndo necessitando de fonte
de calor a temperaturas acima de 13° C (55°F).

O tempo de cura m{nimo necessario sobre o metal é:

A 21°C (70°F) 12 Horas
A 16°C (60°F) 24 Horas
A 13°C (55°F) 48 Horas

Abaixo de 13°C (55° F) devera ser aplicada uma fonte
de calor. Ap6s o periodo apropriado de cura os
parafusos sdo apertados de uma forma adequada, os
represamentos acessiveis poderdo ser removidos, e o
contorno das bordas dos calgos deve ser rebarbado
para fins de acabamento.

M.V. Fivos — Dois Stork — Werkspoor 6 TM 410 Madquina de 4200 HP'
Calgado com CHOCKFAST ORANGE
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Para equipamentos maritimos auxiliares e maquinas industriais.





[image: image9.png]Mais do que 300 Gal. d¢ CHOCKFAST GRAY foram usados no
calgamento de maquinas e equipamentos no navio
DELTA ARGENTINA.

Represamento de neoprene
reutilizével 6 mostrado na posi-
¢do preparado para se verter o
CHOCKFAST GRAY resina
de calcamento.

O CHOCKFAST GRAY €
vertido dentro da barragem
previamente  preparada, a
resina ndo contraird e o
equipamento conservard per-
feito e original alinhamento.

O represamento ou molde
poderd ser removido no final
do perfodo de cura e endure-
cimento e qualquer rebarba ou
canto indesejdvel podem ser
limadas.

MATERIAIS NECESSARIOS

PR-610 FR — Embalagem de 2,7 Kgs. (6 Ibs.)
DESMOLDANTE EM AEROSOL

PRT 51 — Solvente de limpeza alta claridade e seguranca
JIFFY MIXER — Modelo H

Materiais de Retencao

PHILADELPHIA RESINS
Fabricante do Produto

ITW-MAPRI Indistria e Comércio Ltda.
Rua Francisco Otaviano, 195 - Sto. Amaro
CEP 04763 - Tel.: (011) 522-9344

Telex: (011) 25-091 ITW-BR - SP - Brasil
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O CHOCKFAST GRAY ¢ designado para alinhamento em
geral de equipamentos auxiliares incluindo grandes Guinchos
de carga, Guindastes, Cabrestante, Bombas, Pau de cargas,
Barramentos de Guindastes, Engrenagens de Guindastes,
etc.

APLICACOES INDUSTRIAIS

Calgamento de grandes Compressores, Sub bases de
mdquinas Diesel, Geradores, Bombas, Prensas Hidrdulicas,
Plainas, Tornos e outras maquinas para o trabalho
metalGrgico, Moinhos de bolas, Trituradores, Maquinas
impressoras e outras Mdquinas Industriais.

DESCRIGAO

Onde o CHOCKFAST GRAY é recomendado, proporciona
economia, facilidade na instalagdo e uma performance
similar a do CHOCKFAST ORANGE. O CHOCKFAST
GRAY é amplamente utilizado como calgamento ou como
material de base para o cal¢o de chapa de suporte para
maquinas do convés nos navios de carga, rebocadores,
dragas, barcos de pesca, e outras embarcagdes. E também
usado para mdquinas industriais, e equipamentos metal-
mecanicos, indUstrias de produtos qufmicos, papel e
celulose, plésticos, petrbleo e outras indistrias,

O CHOCKFAST GRAY ¢ um produto de dois componentes,
Resina fundivel com carga inerte. Designado para resistir ao
severo choque térmico e fisico. Ndo contrai ou queima,
possui alta resisténcia a impacto e resisténcia a compressdo,
adere perfeitamente as superf(cies isentas de 6lec e ao
concreto curado.

O CHOCKFAST GRAY providencia um custo menor, sendo
contudo um método superior de calgamento de maquinas
propiciando um alinhamento preciso enquanto elimina os
problemas de corrosdo usualmente existentes com 0s calgos
metélicos expostos. Quando continuamente derramado nos
calcamentos dos equipamentos sob o convés, o CHOCKFAST
GRAY elimina todos os trabalhos protetivos do fabricante.
Tendo passado no teste MIL-S-901 C — Calgamento naval, o
CHOCKFAST GRAY ¢ aprovado para uso na protegdo, e
impermeabilizagdo de cabos submarinos de acordo com o
método 4157 Bu., manual naval 9000-8-6202-73980,
Secgdo 4, Folha 157. 0 CHOCKFAST GRAY também é
aprovado pela Guarda Costeira Americana para a vedagdo
das penetragBes de cabos, sendo aceito e aprovado para
estes UsOS.

O calgamento ¢é recomendado pelo Amererican Bureau of
Shipping e a Guarda Costeira.

As montagens de méquinas com CHOCKFAST GRAY nio
necessitam de ferramentas ou conhecimentos especiais.
Todas as operagdes de usinagem e ajustes manuais,
necessdrios nos calgamentos metdlicos sdo eliminados. A
natural fluidez do CHOCKFAST GRAY permite uma
conformagéo precisa por todo o contorno da superficie
promovende contacto ntimo com a superficie e uma
distribui¢do uniforme da carga.

Os procedimentos de instalagdo e caracteristicas de manuseio
do CHOCKFAST GRAY sdo as mesmas do CHOCKFAST
ORANGE.

Para determinar a quantidade necessaria toma-se por base
uma libra (454grs.) do composto para cada 18 pol® de
fundigdo.

O CHOCKFAST GRAY ¢ fornecido na embalagem de
2,724 Kgs. (6 Lbs.). Cada embalagem possui espaco
suficiente para a adi¢io do endurecedor e para se misturar.
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