Montevideo, 17 de Junio de 2002

Como resultado de la planificación de obras de la malla de rutas de la Megaconcesión, partiendo de la situación existente y  basada la misma en un análisis técnico - económico y en criterios de cumplimiento de estándares acordes a la malla en estudio, se obtuvieron los siguientes valores de vida útil según el tipo de obra:
	Tipo Obra
	Vida útil (Teórica)

	Carreteras
	

	Refuerzo con mezcla asfáltica (5 a 8 cm)
	5 años

	Refuerzo con mezcla asfáltica (8 a 12 cm)
	8 años

	Refuerzo con mezcla asfáltica (12 a 15 cm)
	10 años

	Reconstrucción en Mezcla Asfáltica
	15 años

	Obra nueva hormigón (losa > 20 cm)
	35 años

	Obra nueva carpeta asfáltica
	20 años

	Seguridad Vial
	

	Señalización vertical
	2 años

	Señalización horizontal
	1 año

	Obras de iluminación (estructura)
	30 años

	Puentes
	

	Obra Puente nuevo
	70 años

	Ensanche y refuerzo Puente
	50 años

	Peajes
	

	Estructura Peaje
	30 años


Nota: Los periodos de vida útil especificados se cumplirán siempre y cuando las obras detalladas reciban durante todo el período de la concesión una gestión y conservación que aseguren los niveles de servicios exigidos en los pliegos respectivos. Asimismo, estos valores de vida útil corresponden a las intensidades de tránsito actuales con un crecimiento previsto anual según una media histórica.
