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Estructuras de Madera Pliego de Condiciones

1. Objeto y alcance del pliego

En este documento se establecen los requisitos fundamentales que deben cumplir los ma-
teriales a ser utilizados en la estructura del nuevo entrepiso de la cafeteria “Narcos”.

El contratista debera cumplir con todos los requisitos aqui especificados, salvando algunos
casos explicitamente indicados en los cuales se podran variar por otros tanto o més exigentes.
2. Productos estructurales

Para los distintos elementos de la estructura se deberan utilizar las siguientes especies y
formatos de la madera:

Para el cerramiento horizontal: Madera aserrada machihembrada de Pinus taeda o Pinus
elliotii.

Para las viguetas del entrepiso: Madera laminada encolada de Fucalyptus grandis.

Para las vigas principales: Madera laminada encolada de Fucalyptus grandzs.

Para los pilares: Madera laminada encolada de Fucalyptus grandis.

A la hora de comprar la madera para la ejecucion de la obra se exigird que la misma haya
sido secada en estufa hasta haber alcanzado un contenido de humedad, medido segtn la nor-
ma UNE-EN 13183-1:2002, del 1642 %. Luego se deberd volver a secar hasta llegar al 124+3 %
previo a su colocacién en la estructura.

Se destaca que las secciones indicadas en los planos son las de las piezas una vez secadas.

Se procurard la utilizacion de madera aserrada de origen nacional, tanto para los elementos
de madera aserrada como para la materia prima de la madera laminada encolada, sin ser esto
un requisito excluyente.

Las piezas de madera aserrada de Pino deberan ser clasificadas visualmente segtn la nor-
ma UNIT 1261:2018 como EC1, no permitiéndose el uso de elementos que no cumplan sus
requisitos.

Los bloques de madera, es decir las tablas una vez realizado el saneado, que se utilicen
para la fabricacién de las piezas de madera laminada encolada deberan clasificar como EF1
segun UNIT 1262:2018.

En la tabla 2.1 son presentadas las clases resistentes, segin UNE-EN 338:2016 (para la
madera aserrada) y EN 14080:2013 (para la madera laminada encolada), de las distintas piezas
y las propiedades mecanicas que las caracterizan. El significado de la simbologia para las
propiedades mecanicas es indicado en la seccion 6 de Referencias.
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Tabla 2.1: Clases resistentes de las piezas de madera

’ Pieza Estructural H Clase Resistente H fmx (MPa) \ Eomedio (GPa) \ pr (kg/m?) ‘

Cerramiento horizontal Cl14 14 7 290
Viguetas GL22h 22 10,5 370

Vigas principales GL22h 22 10,5 370
Pilares GL22h 22 10,5 370

El contratista podra proponer a la Direccion de Obra para su posterior aprobacion, especies
o clasificaciones estructurales diferentes a las mencionadas, siempre y cuando los materiales
tengan una certificacién que avale que las propiedades mecédnicas logran igualar o superar las
de la tabla anterior.

3. Requisitos de fabricacién

Se exigira una rectitud minima en las piezas de la estructura. En el caso de las piezas de
madera aserrada, la desviacion maxima respecto al eje del elemento, medida en el centro de la
pieza, serd de 1./300, siendo L la longitud de las mismas. En el caso de las piezas de madera
laminada encolada, esta desviacién méxima pasa a ser L./500. En las viguetas del entrepiso,
en las cuales se debe aplicar una contraflecha de 5 mm en el centro de la pieza, la desviacion
méxima de L/500 se mide desde la posicién tedrica tras haber sido aplicada la contraflecha.

Para los requisitos de fabricacién de las piezas de madera laminada encolada, es de apli-
cacion la norma europea EN 14080:2013, tomando en cuenta que la clase de servicio de estas
piezas es 1 y que no seran tratadas en profundidad. A continuacion se presentan los requisitos
fundamentales.

En primer lugar, el local de produccién debe encontrarse a una temperatura ambiente ma-
yor o igual a 15 grados centigrados y una humedad relativa entre 40 y 75 %. Se requiere de
una zona de almacenamiento que cumpla estos mismos requisitos.

Previo al encolado, las tablas de madera seran secadas a un contenido de humedad entre
6 y 15%. La diferencia del contenido de humedad entre 2 tablas que seran encoladas en la
misma pieza estd acotada a 5 %.

El espesor de las laminas se encontrara entre 6 y 45 milimetros.

Se podran utilizar adhesivos estructurales fendlicos y aminoplésticos, de poliuretano o iso-
cianato. El grosor maximo de las lineas de cola es de 0,3 milimetros tanto para el encolado de
las laminas como para los empalmes por unién dentada. Si el fabricante del adhesivo especi-
fica un grosor maximo, se debera tomar como limite el minimo entre 0,3 mm y el del fabricante.

Los bloques de madera a unir por empalmes de uniéon dentada, deberéan tener una longitud
entre 40 y 120 centimetros. La distancia minima entre un empalme por uniéon dentada y un
nudo es 3d siendo d el didametro del nudo.
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La longitud minima de los dientes del empalme es de 15 milimetros, el paso minimo de
3,8 milimetros y el ancho minimo de los dientes de 0,42 milimetros. El factor de reduccién
minimo, calculado como el ancho del diente sobre el paso, es de 0,11.

El méximo tiempo entre el mecanizado de los dientes y el encolado de los mismos es de
6 horas. Se aplicard una presién minima de prensado de 10 M Pa por al menos un segundo.
La temperatura de la madera durante el curado del adhesivo debe ser de 18 grados centigrados.

Se cepillaran las laminas para obtener un espesor constante de las mismas, con una des-
viacion maxima del espesor medio de 0,1 milimetros a menos que se haga uso de adhesivo
fendlico y aminopléastico mezclados antes de la aplicacién, en cuyo caso este limite puede ser
aumentado a 0,2 milimetros. El tiempo maximo entre el cepillado y el encolado es de 24 horas.

La dosificacién del adhesivo debe ser mayor a 350 gramos por metro cuadrado de lamina.

Una vez encoladas las laminas se prensaran a una presion de 0,8 M Pa mientras se mantie-
ne la temperatura en 18 grados centigrados. El curado para el adhesivo debe ser de al menos
8 horas.

Finalizado el proceso de fabricacién se realizara un cepillado final para eliminar los restos
de adhesivo sobre las laminas.

4. Proteccion de la madera

Se deberd proteger superficialmente la totalidad de las piezas de madera con un lasur que
contenga tratamiento insecticida.

En el caso de detectarse presencia de termitas en la zona se exigira tratamiento protector
en profundidad, modificacién térmica de la madera o modificacién quimica a ser definida con
la Direccién de Obra.

5. Caracteristicas de los elementos de union

Los herrajes metélicos y los elementos de fijacion a ser utilizados seran de Rotho Blaas
segun se indique en los planos de estructura.

Se deberan respetar todas las indicaciones constructivas que se senalen en los planos, par-
ticularmente los pre-taladros para los tornillos.

Para el mecanizado de las piezas de madera se procurara la utilizacién de corte por control
numérico para lo cual el contratista podra solicitar los archivos del software Cadwork®) al
proyectista.
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6.

Referencias
Variables:
» fmi @ Resistencia a la flexién caracteristica. Corresponde al quinto percentil mas bajo.

" E,medio : Modulo de elasticidad longitudinal en flexién medio.

= p : Densidad caracteristica. Corresponde al quinto percentil mas bajo.

Normativa:

= UNE-EN 13183-1:2002 - Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada.
Parte 1: Determinacién por el método de secado en estufa.

s UNIT 1261:2018 - Madera aserrada de uso estructural - Clasificacion visual - Madera
de pino taeda y pino ellioti (Pinus taeda y Pinus elliottii).

s UNIT 1262:2018 - Madera aserrada de uso estructural - Clasificacion visual - Madera
de eucalipto (Eucalyptus grandis).

» UNE-EN 338:2016 - Madera estructural. Clases resistentes.

= EN 14080:2013 - Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza
encolada. Requisitos.
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