Ejercicio 1

R,

a) HaIIarE y % para que el circuito de la figura 1 sea equival@enun amplificador

operacional de ganancia finita con A = 4. Los As@n ideales con ganancia infinita.
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Figura 1
Solucién:
La impedancia de entrada es infinita (no circulaiente por la rama de entrada).
La impedancia de salida es cero porque es la sidida operacional.
Ahora calculamos la ganancia del circuito:
Calculando los nodos 1y 2, y el divisor de tengidria pata + del segundo operacional,
tenemos:
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Si V; es la entrada de un A.O. ideal de ganancia fhitad4, la salida es 4Yentonces:
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b) i) En el circuito de la figura 2, cumpliéndoas tondiciones encontradas en (a),
hallar y graficar \W(t) y V(t) hasta llegar al régimen. Los A.O. son ideat®as ¢
ganancia infinita y trabajan en el rango * E. S@pajue el operacional 4 trabaja
saturado, e inicialmente su salida es E. El coratrsesté inicialmente
descargado.
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Figura 2

Utilizando la parte (a), el circuito queda:
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Hacemos ahora el estudio del circuito por tramos:
Tramol: 0<t<p
Hipétesis:
* |[Vo=E
* D on, entonceAVp =0
El circuito queda :




Aplicando la formula de carga y descarga de unaitaV, =V, +(V, -V, )e_%
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Verificacion de las hipotesis:
e A.O.:V3=E/4, L < E/4 desde el comienzo (comienza en 0) hasteonpb ¢
donde \4 = V3, calculamosgt
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Entonces se verifica la hipotesis de que el A.@uraa E en el tramo (g)t
« Diodo: para que el diodo conduzca se debe verifjaarp > O:
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Se verifica en todo el intervalo
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Tramo 2¢<t<yf
Hipétesis:

e VO = -E

D off , entoncesg =0

El circuito queda :
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El dato previo en el condensador ¥,y = —
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Aplicando la férmula de carga y descarga de un eosador

Se ti

ene:
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Don

e t'=t-t

Verificaciéon de las hipétesis:
A.O.: La salida del amplificador 4 eg ¥ -E si \L > V3, al comienzo V2 = E/4,
y tiende hacia —E, por lo que este estado se nmantiasta que )& V3, 0 sea:
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Diodo: Para que el diodo esté off se debe verificesAVp < 0:
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Por lo que se verifica en todo el tramo

Tramo3t<t<b

Hipotesis
* Vo=E
 Don, entoncedVp =0
El circuito queda :
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Dondet’=t-t
Verificacion de las hipotesis:
* A.O.: La salida del amplificador 4 e ¥ E si \L < V3, al comienzo V2 = -E/4,
y tiende hacia E/3, por lo que este estado se mantiasta que A& V3, 0 sea:
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* Diodo: Para que el diodo esté on se debe verifjoarh > 0:
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Por lo que se verifica en todo el tramo

La condicidn inicial para el condensado para elisigte tramo esVvyy = —
16

y el amplificador 4 cambia a —E por lo que estanmlsaie mismas
condiciones que en el tramo 2, por lo que llegaaho&gimen.
Gréficamente:
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i) Determinar el periodo de oscilacion

T=t,+",= Rc(lnE +1mn 7)
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