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REFERENCIAS
SIMBOLO DENOMINACION
= Pilar que nace en este nivel
— Pilar que continUa en este nivel
— Pilar que muere en este nivel
$ N.F.L Nivel de fondo de losa

NOTAS GENERALES

MATERIALES
HORMIGON C30 segun UNIT 972:97
ACERO ADN500 segun UNIT 843:95

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (EHE 08)

DETALLE Pé
CAMBIO DE SECCION - iINDICE 1000
Escala 1:20
0,50
0,13
vyl
v a gt
IR 0,45 IS
o (1) —
— 5~ 0,45 “
I HNEN
Nivel 100 ii Eggtaa_csiT:rtructlva ;llllgtra i%r; satructiva & ?:;Lg/agzo por desvio
- -
Junta constructiva \\
Pilar - Losa
Refuerzo por desvio
3e6/5
1,05
i BRI T S
0,17
DETALLE P32, P33y P34 DETALLE P9
ARRANQUE INDICE 1000 ARRANQUE INDICE 400 / 600 / 800
Escala 1:20 Escala 1:20
0,65 017
\, )
Viga 552 /531 /532 Junta constructiva 3
Viga - Pilar e
Nivel 400 / 600 / 800 Junta constructiva
Losa - Pilar
s AN\ © X
5 X \ < (T d
% 3/<j \ Armadura en espera
0,30 NArmadura en espera 2¢12

DETALLE P45

ARRANQUE iNDICE 1100
Escala 1:20

0,45

Viga - Pilar

0,60

Viga 623

0,60

e

0,30

<

Armadura en espera

3012

4612

Nivel 1100

DETALLE P44 y P46

ARRANQUE INDICE 1100
Escala 1:20

1,15

0,60

Junta constructiva

Losa - Pilar

©
—|<
o|

e

5

it

L

3912

Armadura en espera %

Armadura en espera

3012

C30 | Anclaje (Lb) (cm) | Solape (Ls) (cm)
¢ (mm) Lbl Lbii Ls! Lsh
6 15 25 30 50
8 20 30 40 60
10 25 40 50 80
12 30 45 60 90
16 40 60 80 120
20 55 75 110 150
25 85 120 170 230
32 140 190 270 380

POSICION I: De mayor adherencia, para las armaduras que durante el
hormigonado forman con la horizontal un dngulo entre 45°y 90° o que en el caso
de formar un dngulo inferior a 45°, estan situadas en la mitad inferior de la
seccion o a una distancia igual o mayor a 30cm de la cara superior de una
capa de hormigonado.

POSICION II: De menor adherencia, para las armaduras que durante el
hormigonado no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.

DIAMETRO DE DOBLADO DE HIERROS (EHE 08)

¢ (mm) d (cm) D (cm) Lp (cm)
6 2,4 7,2 10
8 3,2 9,6 10
10 4,0 12,0 10
12 4,8 14,4 15
16 6,4 19,2 15
20 14,0 24,0 25
25 17,5 35,0 30

El didmetro de doblado de los hierros serd d en todos los casos, salvo indicaciéon
distinta. Lo mismo vale para el largo de patilla Lp.

RECUBRIMIENTO

LOSAS 20cm*0,5¢cm
VIGAS 2,5cm+0,5¢cm
PILARES 20cm+0,5¢cm
FUNDACIONES 40cm=0,5cm

Todas las dimensiones estdn indicados en centimetros (cm) y los niveles
altimétricos y cotas en metros (m).
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