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EJECUTADO EN CAPAS MENORES A 25cm

SUELO GRANULAR
ESPESOR REQUERIDO PARA GENERAR NIVELES

SUELO NATURAL O RELLENO LIMPIO Y UNIFORME

LA SUPERVISION DE OBRAS INDICARA JUNTAS COMPATIBLES CON LOS DESPIEZOS DE PISO A

PANOS NO MAYORES A 6m.

EL ASERRADO DE JUNTAS SE REALIZARA ENTRE 6 A 12 HORAS DESPUES DEL HORMIGONADO

EN CONDICIONES NORMALES

DE EJECUCION.

| Pilar que nace espesor losa (cm)
Nivel fondo losa
[ Pilar que confinua
— Pilar que muere
MATERIALES
Hormigon: C-30 segun UNIT 972
Acero: ADN 500 seqgun UNIT 843 y UNIT 968

RECUBRIMIENTOS

Vigas y pilares: 15mm Se ufilizaran separadores plasticos
' en canfidad suficiente como para
Losas: 15Smm asegurar el cumplimiento de los
» recubrimienftos especificados
Contencion y Tanque de agua:  30mm AAAAAA Junta de hormigonado
Fundaciones: 50mm Preveer junta de dilatacion entre
contrapiso y vigas medianfe 2cm de
espuma y posferior sellado.
EMPALMES DE ARMADURA
509 En caso de detallar dos barras en
En general la misma ubicacién, se evidenciara
Pilares 600 el extremo de las mismas como:
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UNIDADES DE MEDIDAS

Dimensiones y cotas:

Centimetros y Milimetros

Niveles: Metfros
TOLERANCIAS

Nivelacion: Min (5mm, 0.1%)

Replanteo: Min (10mm, 0.2%)

Dimensiones: Min (5mm, 0.1%)

Recubrimientos:

5mm

FACULTAD DE INGENIERTA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Obra: CITADINO PRADO
Plano: Armadura de fundaciones
Profesores: Ing. Jorge Rodriguez - Ing. Sebastian Dieste - Ing. Juan José Pertusso N PLANO
Grupo: Lucia Azcoytia - Sabrina Palleiro - Carla Celi O 2
ESCALA FECHA ARCHIVO

1:40 / 1:25

Agosto 2017

Fundacion.dwg




