ESPECIFICACIONES BASICAS.—

. OBRAS DE HORWIGON
« MATERIALES

e HORMIGON.— Los distintos hormigones utilizados se indican en la fabla siguiente:

TABLA {1 : TIPOS DE HORMIGON

MAXIMA RELACION TAMANO MAXIMO DEL CANTIDAD MINIMA DE | ASENTAMIENTO AIRE RESISTENCIA CARACTERISTICA
- TIPO | \GUA/CEMENTO EN PESO| AGREGADO GRUESO (mm) | CEMENTO (kg/ m3) RECOMENDADO(cm) | INCORPORADO (%) | MINIMA A LA COMPRESION A UTILIZACION
* LOS 28 DIAS (kg/cm2) 4y
Hormigon de bloques prefabricados
rismaticos sin armar.
0,44 30 320 4 %1 5% 1 170 P

Morro escollera

Coronamiento armado de muro de

+ + ribera. Bloques en H y bloques
0,44 30 350 G2 oX 1 210 de trabo en el digque norte.
Bolsas de hormigon.

@ 0’44 30 350 4t 1 5+ 1 210 C'Z‘t;rrc;gt.:mientn armodo del dique
Vigas iravelift,vigas y losetas
<4> 0,44 19 380 61 6t 1 210 en marinas, pavimentos.
| |
&> 0,40 30 400 543 54 1 210 Pilotes.
¥ ¥ ¥

x Asenfamiento medido en el cono de Abrams.

++ Resistencia en cilindros de 15cm de diametro y 30 de altura para hormigones con dridos de tamano maximo 38mm, y de 20cm de
i didmetro y 40 de altura para hormigones con dridos de tamano maximo 63 mm.

+*x+ Depende del procedimiento de hormigonado .adoptado (ver Especificacion Técnica)

¢ ACERO.— De alia resisiencia estirado y tforsionado en frio, con limite convencional de fluencia 0,2% minimo de 40 kg/mm?2

« RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS

En general: 3cm
En los hormigones de coronamienfo de los muros de ribera y del dique norte: Scm

e EMPALME DE ARMADURAS

En general se han previsto empalmes por solape. Salvo indicacion en contrario, la longitud de solape debe respetar las prescripciones
indicadas en la norma DIN 1045.

En el dique norte y en la marina se previeron empalmes por soldadura que se detallan en los planos y en la Especificacion Tecnica.

. OBRAS DE ESCOLLERA
« MATERIALES

|
e CLASIFICACION
Se clasifican segun su ubicacion en: corazas (C),ubicadas en los paramentos externos,transiciones (T) y nucleos (N) _ver {abla 2 _
TABLA 2: TIPOS DE ESCOLLERA
CIFICA
TIPO CLASIFICACION e~ E PO UTILIZACION
DE REFERENCIA MINIMO MAXIMO
ci 1000 800 x| 1200 | Dique norte : lado externo - D e
c2 | 2000 | 1600 =+ | 2400  |Recarga escollera SW existente =~ === I
CORAZA | €3 3000 | 2400 =x | 3600  |Escollera suroeste:lado inferno - |
C | ca  [3000a7500| 2400 = | 9000  |Escollera suroeste:lado interno K
| €5 | 58500 | 4400 = 1______'__(:}600 |Escollera suroeste:lado exierno ] ok
T 60 | 40  wx| 75  |Diquenorte ]
S I -3 o6 | 80  xx| 150  |Dique norte, escoliera suroeste -
+r | .. T3 | 30 | 240 x| 450 |Escollera suroeste -
T4 400 320 s 600 Escollera suroeste - y
noceo | NV | 1a30 1 Y _ _|__——— ___ |Dique norte,escollera suroeste,escoliera de apoyo muro de ribera |
N N2 f{O a 50 B 10 I P Escollera suroesfe:zonE ceniral de morro D
i * Se delli:.-;ﬁ- mn*-r:rno d:-ZE:'.fu de bloques de peso inferior al de rcf:-renr:iu. 1 )

» % Se odmite un maximo de 50%. de piedras de peso inferior al de referencia.

i i ‘ s : . . . . # ;. . ’
LLos bloques de piedra que constituyen las corazas seran aproximadamente prismaticos tal que su dimension minima no sea inferior
al tercio de su dimension mayor, Se admitird como maximo un 25 % de bloques de piedra en los que la relacion enire las di-
mensiones minima y maéxima sea inferior o O,5. Las lajas delgadas serdn rechczadas.

PLANTA DE EXCAVACION E scolo

{-1000

//_//

ExPLlHA“EA PARA TRAILERS

]
P
rd
S
= ol
o ) r
P
/
Ll
. i
L}
SR
s
-

. -
: e A ey 2
i ‘f_, R T L B e i 3
L g'.m‘ g o e gy
A3 e i Wit

4

) "
ey f E;n%*ﬁ
oy
!I'_::[;& % A =2

s RN pl

CALLE soLis

gﬂ’l £ 'ﬁﬁ‘?zj

A

Hl:kb"_,{'.,’..f‘ oz
}1»-4..94 ﬂ“[."g

i
o

o

N

i

AV. FRANCISCO PIRIA

L%

LAY

b At

Sk e .

i 1 i - Malta b R
-, _.Eq’\ }5 .

i
=

!

i

R RO o3
1 ;I-L
o e gy

=¥ "‘L
i
A
s o

|

Wry

EJECUCION DE LAS OBRAS

Las superficies de separacion que se sefalan en los planos con geometria regular entre los distinios tipos de materiales de escollera
deben entenderse como superficies irregulares en las que las piedras pueden quedar con sus limites superiores e inferiores por
encima o por debajo del plano de separacion en una magnitud no superior a la mitad de su dimension principal

La escollera sin clasificar,que constituye el nicleo,debe disponerse dentro de los Iimites indicados en las ldminas, de forma que se con
¥ -

siga la mayor cornpm:fda‘d posible, es decir, sin separacion de tamafos. Unicamente en las proximidades de la superficie del nicleo se
colocaran las mayores piedras del mismo. |

En las transiciones y corazas las piedras deben colocarse de forma que queden trabadas unas con otras, alternando en lo posible las de
distinto famano deniro' de su tipo, para fratar de evitar la continuidad de juntas en cualquier plano. Todo el espesor de la capa debe colocar
se en una sola operacion comenzando por el interior y exiendi€ndose hacia el limite exterior del talud definitivo. )
No se permitira lanzar nicleo sin proteccidn, (transicién mas coraza), en una longitud que exceda
La proteccion lateral del ndcleo es obligatoria hasta la cota '
dopiar en la parte superior del nicleo..

los 15 m medida sobre el coronamiento.
de su coronamiento. El contratista deberd indicar qué profeccién propone a._
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NOTA

Todas las cotas estan referidas al CERO WHARTON
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS :
DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIA
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