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ESCALA 1: 10
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
b o040—} 0.60 J
CUADRO DE REPLANTEO DE APOYOS APOYO DERECHO | APOYO IZQUIERDO
APOYO CLASE NUMERO A B Hbruta Hneta 1 72 Z1 72
SECCION C-C [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [m] [m] [m] [m]
ESCALA 1: 20 - E-2 NEOPRENO ANTIDESLIZANTE 2 600 700 129 105 129.370 | 129.340 | 129.370 | 129.340
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
NOTAS:
TODAS LAS COORDENADAS EMPLEADAS EN EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA ESTAN
REFERIDAS A UN EJE LOCAL. EL ORIGEN DE COORDENADAS (0,0) SE HA POSICIONADO SOBRE
EL EJE DE APOYOS DEL ESTRIBO 1 (INTERSECCION ENTRE EJE DE APOYOS Y EJE DE
TRAZADO). LA DIRECCION DEL EJE DE COORDENADAS ”"X” ESTA DEFINIDA POR LA RECTA QUE
UNE LOS EJES DE APQOYOS DE LOS ESTRIBOS 1 Y 2.
LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA PARA EL CALCULO DE LA
CIMENTACION ES DE 500 KN/m2 (SEGUN INFORME GEOTECNICO) EN EL NIVEL I,
"MANTO DE ARENAS CEMENTADAS”, QUE DEBERA SER CONFIRMADA EN OBRA.
EN CASO DE QUE AL REALIZAR LA EXCAVACION NO SE ALCANCE EL NIVEL
GEOTECNICO INDICADO, SE EXCAVARA A PROFUNDIDAD SUFICIENTE Y EL EL
INCREMENTO SE RELLENARA CON HORMIGON DE LIMPIEZA (HM—15). ESTA
EXCAVACION PARA LA EJECUCION DE POZOS SE REALIZARA POR BATACHES, CON
B ‘ OBJETO DE EVITAR DESCALZAR LA CIMENTACION DEL PUENTE EXISTENTE.
SE IMPERMEABILIZARAN TODOS LOS PARAMENTOS EN CONTACTO CON LAS
TIERRAS EXCEPTO LAS CIMENTACIONES.
2 'i' 1.860 'i' 6.50 'i'
= LA SALIDA DEL DRENAJE DISPUESTO EN EL TRASDOS DEL ESTRIBO SE DECIDIRA EN OBRA.
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(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS) Ing. Civ. FERNANDO PORCILE ANDINA 10/05/2013
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