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ALZADO FRONTAL > “L b0 / Noms:
ESCA'—A 1: 50 \EIC\)/E&%CI?N DE TODAS LAS COORDENADAS EMPLEADAS EN EL REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA ESTAN
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN WETROS) REFERIDAS A UN EJE LOCAL. EL ORIGEN DE COORDENADAS (0,0) SE HA POSICIONADO SOBRE
EL EJE DE APOYOS DEL ESTRIBO 1 (INTERSECCION ENTRE EJE DE APOYOS Y EJE DE
SECCION A-A TRAZADO). LA DIRECCION DEL EJE DE COORDENADAS “X” ESTA DEFINIDA POR LA RECTA QUE
ESCALA 1: 40 UNE LOS EJES DE APOYOS DE LOS ESTRIBOS 1 Y 2.
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
LA TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA PARA EL CALCULO DE LA
CIMENTACION ES DE 500 KN/m? (SEGUN INFORME GEOTECNICO) EN EL NIVEL I,
/S\EA%CFE "MANTO DE ARENAS CEMENTADAS”, QUE DEBERA SER CONFIRMADA EN OBRA.
EN CASO DE QUE AL REALIZAR LA EXCAVACION NO SE ALCANCE EL NIVEL
B A B GEOTECNICO INDICADO, SE EXCAVARA A PROFUNDIDAD SUFICIENTE Y EL EL
v Xorenem INCREMENTO SE RELLENARA CON HORMIGON DE LIMPIEZA (HM—15). ESTA
EXCAVACION PARA LA EJECUCION DE POZOS SE REALIZARA POR BATACHES, CON
N N . OBJETO DE EVITAR DESCALZAR LA CIMENTACION DEL PUENTE EXISTENTE.
‘ SE IMPERMEABILIZARAN TODOS LOS PARAMENTOS EN CONTACTO CON LAS
: TIERRAS EXCEPTO LAS CIMENTACIONES.
‘ LA SALIDA DEL DRENAJE DISPUESTO EN EL TRASDOS DEL ESTRIBO SE DECIDIRA EN OBRA.
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| ‘ i IR SECCION B-B ACERO PASNVO TODA LA OBRA ADN 500 NORMAL Bs=1,15
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‘ IMPRIMACION ASFALTICA
— CARECERAN DE ELEMENTOS DE TAMARO SUPERIOR A DIEZ  CENTIMETROS DENSIDAD MINIMA 0.5 KG/mf ?.g‘:g
=] (10CM) Y SU CERNIDO POR EL TAMIZ 0.080 UNE SERA INFERIOR AL TREINTA LAMINA PET DE ALTA DENSDAD  RSE
‘ < Y CINCO POR CIENTO (35%) EN PESO. DE ESTRUCTURA ALVEOLAR *‘&‘zi
0 — LA DENSIDAD MAXIMA CORRESPONDIENTE AL ENSAYO PROCTOR NORMAL NO 15 MM DE ESPESOR R
= 3 | | | | SERA INFERIOR A UN KILOGRAMO SETECIENTOS CINCUENTA GRAMOS POR GEOTEXTIL NO TEUIDO S
— : —_— —_— I DECIMETRO CUBICO (1,750 KG/DM3). XX A
: — EL INDICE C.B.R. SERA SUPERIOR A CINCO (5) Y EL HINCHAMIENTO, MEDIDO (DENSIDAD 130 G/M2) 3&; |NTENDENC|A DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO \Logo IMT.JPG
} ‘ H EN DICHO ENSAYO, SERA INFERIOR AL DOS POR CIENTO (2 %). RELLENO CON SUELO ADECUADO %\Q?si
\ / — EL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA SERA INFERIOR AL UNO POR CIENTO g.g\%\;g
~ — 7). SN E
| ‘ I o < Vy,sg&:é:gg%i " 2 N° Padrén:
APOYO DE NEOPRENO : APOYO DE NEOPRENO MATERIAL FILTRANTE SERSERIIEAH  TUBO DREN DE PVC PERFORADO PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTES
ANTIDESLIZANTE P.K.=0+000.000 ANTIDESLIZANTE MATERIAL FILTRANTE. SIS/~ 8150mm 781
7 X=+055.000 7 4 COH "
X=+56.110 600x700x129(105)MM Y=1000.000 600x700x128(105)MM 456110 EL MATERIAL FILTRANTE A EMPLEAR EN TORNO AL TUBO DREN DEBERA CUMPLIR SOBRE PASO DEL BOTE 2770
Y=-5.000 Az=+100.000 %0 LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CUNA DE MORTERO
A
— DEBERA ESTAR EXENTO DE ARCILLA, MARGAS Y OTROS MATERIALES EXTRAROS. o
L oo—d 400 L 400 L ol 290 | — EL TAMARO MAXIMO NO SERA, EN NINGUN CASO, SUPERIOR A SETENTA Y SEIS ESTRUCTURA PUENTE N° 2. ESTRIBO 2 OBRA
& : T ' T : T : T : T MILIMETROS (76 MM), CEDAZO 80 UNE, Y EL CERNIDO PONDERAL ACUMULADO A - NUEVA
POR EL TAMIZ 0,080 UNE NO REBASARA EL CINCO POR CIENTO (5%). DEFINICION GEOMETRICA (I) U
0.20 —+— 5.00 4 7.90 ko020 ~ SIENDO F EL TAMARO SUPERIOR AL DEL X% EN PESO, DEL MATERIAL DIRECTOR GENEREAL DE OBRAS: Fecha:
FILTRANTE, Y DX EL TAMARO SUPERIOR AL DEL X%, EN PESO, DEL TERRENO .
| | A DRENAR, SE DEBERAN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE FILTRO: Ing. Civ. FERNANDO PORCILE ANDINA 10/05/2013
! 1330 ! DETALLE GENERAL DE DRENAJE
(A) F15/D85 < 5; ESCALA 1: 20 - )
‘ (8) F15/D15 > 5; (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS) Sustituye a:
PLANTA (C) F50/D50 < 25 FIRMA:
ESCALA 1: 50 ‘
, — EL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DEL FILTRO SERA INFERIOR DE VEINTE
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS) (FBO/F10 < 20). ENCARGADO ESTRUCTURA:
EJE DE TRAZADO EN — F85/DIAMETRO DEL ORIFICIO TUBQ PERFORADO > 1. . , .
PLANTA Y ALZADO Ing. Civ. MARIO GUTIERREZ LEITES LAMINA:
FIRMA: E45




