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PLANTA CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
ESCALA 1: 150
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS) E-1 E'2 MATERIAL ELEMENTOS DESIGNACION NIVEL DE CONTROL | COEF. DE SEGURIDAD
NIVELACION HM—=15 NO ESTRUCTURAL
NOTAS GENERALES: ARMADURAS: SE DEFINE: ARCO HA—45,/F /20l ESTADISTICO
1.— TODAS LAS NOTAS INCLUIDAS EN ESTE PLANO SE REFIEREN Y SON DE APLICACION A TODOS LOS 1.— LOS ESTRIBOS Y CERCOS SERAN SIEMPRE CERRADOS. SERAN ABIERTOS ONICAMENTE CUANDO EXPRESAMENTE a) POSICION I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN CON LA HORMIGONES TABLERO HP—35/F /20//lla ESTADISTICO Be=1.50
PLANOS DEL PROYECTO Y SE COMPLEMENTARAN CON LAS PARTICULARES DE CADA PLANO. SE INDIQUE EN EL PLANO DE PROYECTO. CUANDO SE UTILICEN CERCOS DOBLES SE DISPONDRAN SEGUN HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 45 Y 90° O QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO
DETALLE. INFERIOR A 45°, ESTAN SITUADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR RESTO DE ELEMENTOS | HA-25/B/20/lla ESTADISTICO
2.— EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL CORRECTO REPLANTEO DE TODOS LOS ELEMENTOS ’
> A 30cm. DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO. 3
ESTRUCTURALES. EN CASO DE DISCREPANCIA DEBERA COMUNICARSE A LA DIRECCION DE OBRA, 2.— TABLAS DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE ACERO ACTIVO TABLERO Y-1860-57 INTENSO 6=1,10
QUEDANDO A JUICIO DE LA MISMA LA CORRECTA DEFINICION DE LA GEOMETRIA Y EL POSIBLE b) POSICION I, DE ADHERENCIA DEFICIENTE PARA LAS ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO, NO SE ACERO PASIVO TODA LA OBRA ADN 500 NORMAL Bs=1.15
RECALCULO DE ZONAS NO COINCIDENTES. = = = = ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.
ANCLAJE (Lb SOLAPE (Ls ANCLAJE (Lb SOLAPE (Ls
) — — INTENSO
3.~ LAS TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA FABRICACIGN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE HA-25 (cm) (cm) HP=35 (cm) (cm) 3.~ RECUBRIMIENTOS NOMINALES: EJECUCION TODA LA OBRA
AJUSTARAN A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 11 DE LA INSTRUCCION EHE-08. o Ll | Lol | Lsl | Lsl o Lbl | Lol | Lsl | Lsui
6 15 25 30 50 6 15 25 30 50 i —_— 7 r CUADRO DE REVISIONES
4.— LOS PLANOS NO DEBEN MEDIRSE A ESCALA. SOLO PODRAN EMPLEARSE MEDIDAS ACOTADAS. 5 o T 30 1 20 | &0 5 o 1 30 1 20 | 6o e — ——
N VL 10 25 40 50 80 10 25 40 0 80 CIMENTACION Y ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO : 50
5.— LAS ESCALAS INDICADAS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A UN TAMANO DE PAPEL "At1”. -+ . rnom: 50 mm
12 30 45 60 90 12 30 45 60 90 RESTO DE ELEMENTOS . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... r nom: 35 mm
6.— EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE TODOS LOS TRABAJOS TEMPORALES DURANTE LA FASE DE 16 40 60 80 | 120 16 40 60 80 | 120
CONSTRUCCION. ESTO INCLUYE SU DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y DESMONTAJE. ANTES DEL 20 60 | 8 [ 120 | 170 20 50 | 75 | 100 | 150 PARA ASEGURAR ESTOS RECUBRIMIENTOS SE EMPLEARAN SEPARADORES DE PLASTICO U OTRO SISTEMA ADECUADO
PROCESOS,/SECUENCIAS DE TRABAJO/MONTAJE DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 32 155 | 215 | 310 | 430 32 125 | 175 ] 250 | 350
TECNICAS PARTICULARES. Y LA MEMORIA DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO. 4.— INDICACIONES RELATIVAS A LOS ESQUEMAS AUXILIARES (DESPIECES) DE BARRAS:
7.— VER PLANOS DE DETALLES PARA DETALLES DE SELLANTES Y SISTEMAS IMPERMEABILIZACION. s ANC%A JE> o SOL?PE)(LS) L2 INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO \Logo IMT.JPG
cm cm
LI L1
HORMIGONES Y MORTEROS: @ Lbl Lbll Ls| Lsli [I 9—LTOT “ LS IB
. 3 6 15 25 30 50 R 2 N° Padron:
1.— PARA EL CONTROL D;-Z LA EJECUCION DE LA ES;RUCTURA DE HORMIGON SE SEGUIRAN LOS CRITERIOS 5 0 T30 T 40 T 6o { L2 { PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTES 781
ESTIPULADOS EN CAPITULO XVl DE LA INSTRUCCION EHE-08. 12 §§ 12 28 38 SOBRE PASO DEL BOTE " 9770
2.— PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE CUALQUIER ELEMENTO DE HORMIGON, LOS HUECOS O ELEMENTOS
AUXILIARES HAN DE SER REVISADOS Y CONFIRMADOS POR EL CONTRATISTA. CUALQUIER DISCREPANCIA 16 40 | 60 | 8 | 120 L1,L2,L3 (Y EN SU CASO, Ln), ACOTAN LAS LONGITUDES ENTRE LOS EJES DE LOS TRAMOS DE BARRA o
DEBE SER TRANSMITIDA A LA DIRECCIGN FACULTATIVA 20 50 | 75 | 100 | 150 ADYACENTES Y/O EL EXTREMO DE LA BARRA. LTOT=L1+L2+L3 (LTOT DEFINE LA LONGITUD TOTAL DE LA BARRA, ESTRUCTURA PUENTE N° 2. OBRA
25 65 | 90 | 130 | 180 CONTEMPLANDO LOS RADIOS DE DOBLADO DE LA MISMA, FUNCION DEL DIAMETRO DE LA BARRA). UCTU PLANTA NUEVA
3.— LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION SE LIMPIARAN CON CEPILLO DE  PUAS Y PREVIAMENTE AL 32 105 | 145 | 210 | 290
HORMIGONADO SE APLICARA A LA SUPERFICIE RUGOSA UN ADHESIVO DE DOS COMPONENTES A BASE ENCOFRADOS: DIRECTOR GENEREAL DE OBRAS: Fecha:
DE RESINA EPOXI DEL TIPO SIKADUR 32 DE SIKA O EQUIVALENTE. LA SITUACION DE ESTAS JUNTAS .
p ) Ing. Civ. FERNANDO PORCILE ANDINA 10/05/2013
DEBERA SER DETERMINADA POR LA DIRECCION DE LA OBRA. EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LAOTABLA SE REFIERE A LA POSICION DE SE EMPLEARAN ENCOFRADOS CON TABLERO FENGLICO. PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS MISMOS, DEBERIA 9
) . LA BARRA, A ANCLAR O SOLAPAR , EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL HORMIGONADO. SUMINISTRARSE A LA DIRECCION FACULTATIVA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ENCOFRADO A Sustituve a:
4.~ DOSIFICACION DE LOS HORMIGONES: EMPLEAR Y POSICIGN DE BERENJENOS. JUNTAS DE HORMIGONADO, ETC. CRMA. yea
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESISTENCIA CARACTERISTICA DE PROYECTO EL HORMIGON DEBERA CUMPLIR . _ '
CON LOS REQUISITOS DE LIMITACION DEL CONTENIDO DE AGUA Y CEMENTO INDICADOS EN LAS TABLAS REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES EN ACABADOS: ENCARGADO ESTRUCTURA:
37.3.2.0 Y 37.3.2.b DE LA INSTRUCCION EHE—08. . . )
‘ EN CASO DE PRODUCIRSE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DEL HORMIGON QUE REPERCUTAN EN UNA Ing. Civ. MARIO GUTIERREZ LEITES LAMINA:
EN EL CASO PARTICULAR DE ESTA OBRA: INSUFICIENTE CALIDAD SUPERFICIAL (COQUERAS, DESPEGUES, ETC), ESTOS SE REPARARAN MEDIANTE UN MORTERO
DE RENOVACION PARA REPARACIONES COSMETICAS Y NIVELACIONES SUPERFICIALES (TIPO BASF POLYCRET 5 O E38
~EN TODOS LOS ELEMENTOS DE HORMIGON, EL TIPO DE AMBIENTE SERA lla, SIENDO LA RELACION EQUIVALENTE). LA APLICACION DEL PRODUCTO SE REALIZARA SEGON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FIRMA:

AGUA—CEMENTO MAXIMA a/c=0,60 Y EL CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO DE 300 Kg/m3.

FABRICANTE Y SE APLICARA SOBRE LA EXTENSION NECESARIA PARA GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD VISUAL (COLOR

Y/0 TEXTURAY DEL ELEMENTO AFECTADO—LOS COSTES DE ESTAS REPARACIONES SE REALIZARAN-ACARGO DEL

CONTRATISTA DE LAS OBRAS.




