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FAMILIA—=1: 1 CABLE
15T15 (CABLE 1)

FAMILIA-2: 2 CABLES

/15T15 (CABLES 2 Y 3)

FAMILIA-3: 2 CABLES 8

/15T15 (CABLES 4 Y 5) ‘
|

FAMILIA—4: 1

CABLE 10

/ 15T15 (CABLE 6) ‘
|
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NOTAS:
1— TRAZADO Y REPLANTEO DE LOS TENDONES.

EL PRETENSADO DEL TABLERO ESTA FORMADO POR RECTAS Y PARABOLAS DE 2° GRADO. PARA
PODER GARANTIZAR EL TRAZADO DE LOS TENDONES DEFINIDOS EN LOS PLANOS, LAS VAINAS SE
SUJETARAN A LA ARMADURA PASIVA DEL TABLERO A INTERVALOS NO MAYORES DE 1.0 M. LOS
SISTEMAS DE SUJECION DE LA VAINA DEBERAN GARANTIZAR SU INMOVILIDAD Y POSIBLE
APLASTAMIENTO DURANTE EL MONTAJE Y HORMIGONADO.

2— COLOCACION Y TESADO.
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1\ EL PRETENSADO, EN LA VIGA LONGITUDINAL DERECHA, ESTARA COMPUESTO POR 6 TENDONES
FORMADOS POR 15 CORDONES. EL PRETENSADO, EN LA VIGA LONGITUDINAL IZQUIERDA ESTARA
COMPUESTO POR 4 TENDONES FORMADOS POR 12 CORDONES.

. e e === = = = LOS CORDONES SERAN DE ACERO SUPERESTABILIZADO DE 15.24 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y
"—/ | | | | | | | | | | | 140 MM2 DE AREA POR CORDON, SEGUN NORMA ASTM—A—416 SIENDO LA CARGA DE ROTURA
7 POR CORDON DE 266 KN/CORDON. LOS TENDONES SE ALOJARAN EN VAINAS DE 9 CM DE
{ [ [ L [ [ [ [ [ [ L DIAMETRO.
) 5.50 + 5.50 + 5.50 ] 5.50 + 5.50 J 5.50 + 5.50 + 5.50 ] 5.50 J 5.50 '
[ [ LAS ETAPAS DE TESADO DE LOS TENDONES SERAN:
Jf—1.oo o 55100 # 1.004 /| N* CORDONES Fck MIN
FASE DE N* TENDODES /[ N° ck MIN.
‘ ‘ | | | | | | | TESADO FAMILIA FAMILIA / TENDON (N/mm) Ft (kn)
1 1 15 25 2992.5
2 2 15 25 2992.5
VIGA LONGITUDINAL DERECHA. ALZADO DE CABLES 3 2 15 25 2992.5
ESCALA 1: 100 1 4 1 15 2% 2992.5
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS) 5 1 12 25 2394.0
6 1 12 25 2394.0
7 1 12 2 2394.0
8 1 12 25 2394.0

CUADRO DE REPLANTEO

SE PROCEDERA AL TESADO DE LOS TENDONES CUANDO EL HORMIGON ALCANCE UNA RESISTENCIA
CARACTERISTICA IGUAL O SUPERIOR A LA INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR.

SECCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LA FUERZA DEL TESADO Ft INDICADA EN LA TABLA ANTERIOR CORRESPONDE A LA FUERZA EN EL
X [M] 0.00 5.50 11.00 16.50 22.00 27.50 33.00 38.50 44.00 49.50 55.00 GATO CON LA PENETRACION DE CUNA CONSIDERADA EN LOS CALCULOS (5 MM). EN CUALQUIER
i CASO, LA TENSION TRAS ANCLAR SERA INFERIOR A 0.75 VECES LA CARGA DE ROTURA DEL
7 [M]' 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 TENDON.
FA?'L['Q]'Q 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 EL ORDEN DE TESADO DE LOS TENDONES SERA:
FA;”'L['Q]'s 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 @ @ @ @ @ @ @ Y @
FAQ’"L['Q]'“ 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 LOS ALARGAMIENTOS TEGRICOS ESPERADOS DE LOS TENDONES ANTES DEL ENCLAVADO DE CURAS
SON:
FASE FAMILIA AtAmRnf) ! Atﬁiﬁ) 2 TOTAL
1 350.9 0.0 350.9
2 350.9 0.0 350.9
3 350.9 0.0 350.9
: 4 350.9 0.0 350.9
‘ ‘ 5 304.1 0.0 304.1
6 304.1 0.0 304.1
‘ ‘ 7 304.1 0.0 304.1
8 304.1 0.0 304.1
EJE DE APOYOS EL TESADO SE REALIZARA DESDE EL EXTREMO DEL TABLERO MAS PROXIMO AL ESTRIBO 1.
=) EN ESTRIBOS
L i . 30— | 3— VALORES CONSIDERADOS EN EL CALCULO:
. <
T T 50 260 — MODULO DE DEFORMACION LONGITUDINAL DEL ACERO DE PRETENSAR EP=1.950.000 KP/CM2
T - \ X — PENETRACION DE CUNAS DE 5 MM
— — LAS PERDIDAS POR ROZAMIENTO SE HAN CALCULADO CON LA EXPRESION:
.\r o .\r \
5 I - | P=Po[1—e—P( ¢ +A2X) ]
Ire) ‘ = Ire) = 1
o o § & |} — P === —— —4 SIENDO: p = 0.21; K = 0.006 M-1
+— — o
L - + 0.03%: - ‘ 2 — EL ACERO UTILIZADO SERA SUPERESTABILIZADO, CON UNA RELAJACION GARANTIZADA A 1000
o ‘ o Lo |: \jﬁ T HORAS Y PARA EL 70 % DE ROTURA (FPU>=1860 N/MM2) MENOR DEL 2%
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= ] 2 = ] I el S 1 CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
— S — 0.13 ‘ =
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S e ‘ e S e . r iT T MATERIAL ELEMENTOS DESIGNACION NIVEL DE CONTROL | COEF. DE SEGURIDAD
, , 50—
o i 0'03;*: L e NIVELACION HM—15 NO ESTRUCTURAL
+— T |
| o @ 3 8 8 E — - == = F - — — — ARCO HA—45/F /20/lla ESTADISTICO
2 I *
< LY S HORMIGONES
3 3 — | = TABLERO HP—-35/F/20/lla ESTADISTICO Be=1,50
o o I
[ 50—»|'-'|'—a|'—65 RESTO DE ELEMENTOS HA—25/B/20/lla ESTADISTICO
s
° 1 () p vz ACERO ACTIVO TABLERO Y—1860-S7 INTENSO Bp=1,10
R A _~L ~— ~— 1 oo ‘L ACERO PASIVO TODA LA OBRA ADN 500 NORMAL 258=1,15
b 0.315— 4 0.185 - 0.185 +—0.315—+ DETALLE 1 EJECUCION TODA LA OBRA INTENSO
ESCALA 1: 25
k 1.00 J (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
f ‘ CUADRO DE REVISIONES
SECCION 4
ALZADO POR A ESCALA 1: 15
ESCALA 1:15 (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
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