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ESQUEMA DE NUMERACION DE CABLES

ESCALA 1: 300
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

CUADRO DEFINICION DE CABLES
NeCABLE ARCO DESIGNACION SECCION NETA | CARGA DE CARGA MAX |TENSION INICIAL
ACERO (MM2) |ROTURA (kN) |TRABAJO (kN) | (KN/CABLE)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
1
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 225.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
2
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 150.0
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
3
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
4
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
5
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
6
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
.
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 225.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
8
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 150.0
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
DERECHO | PG125 DE PFEIFFER| 769 (236,3mm 1189.0 721.0 210.0
0 EQUIVALENTE (2) 1x61)
9
IZQUIERDO | PG75 DE PFEIFFER | 767 (228,3mm 722.00 438.0 142.5
0 EQUIVALENTE (2) 1%37)
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(CALIDAD 735) 3
(MIN) 1" 1” % ACERO EN CABLES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE:
\ SOLB;DURA A TOPE CON PENETRACIGN COMPLETA — ACERO EN BULONES: ALTA RESISTENCIA (CALIDAD 10.9):
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(A A I e g’ r RSN — ACERO MOLDEADO EN MAZAROTAS (SWAGED) SEGUN ESPECIFICACION DEL FABRICANTE PARA
5 N - Ll GARANTIZAR LA CARGA MAXIMA EN LOS CABLES.
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;’; PROTECCION FRENTE A LA CORROSION
. & O — LOS CABLES SE PROTEGERAN FRENTE A LA CORROSION MEDIANTE UN TRATAMIENTO TIPO “GALFAN”
% SEGON LA NORMA DIN EN 10264-3 (EXPECTATIVA DE 30A AROS HASTA PRIMER MANTENIMIENTO).
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