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Aticulo D.3299 . Los proyectos se ajustardn a las siguientes condiciones

2) En todos los casos se calculardn y constrirén los pilotes de manera de que una eventual excavacion de cuatro (4) metros
de profundidad en el predio adyacente a toda pared medianera, y de tres (3) metros en la via publica hasta la linea de
edificacion, o ocasione cambio alguno en las condiciones de trabajo de los pilotes, para lo que se deberdn adoptar
procedimientos constructivos que permitan prescindir en absoluto del rozamiento terreno-pilote en las zonas antes citadas

b) En los casos de pilotes proximos a paredes medianeras ya construidas, se admitird una distancia minima entre los ejes
‘medianeros y del pilote de un (1) metro, debiendo tener este una profundidad no menor de ocho (8) metros. Cuando el firme"
esté a profundidad menor que ocho (8) metros, podrd hacerse llegar el pilote a ese nivel, disponiendo bulbo o base que
trasitan a dicho "frme" la proporcion correspondiente de la carga. Los impactos deberan realizarse de modo de no provocar
‘molestias ni perjicios a los edificios linderos, segin lo establecido en el D. 3303. Cuando el tipo de tereno y la clase de
pilotes lo permitan, se deberd efectuar los primeros a seis (6) metros de perforacion, sin recurir a impactos

©) En el caso de pilotes "en sitio”, totalmente perforados sin percusion junto a medianeras ya construidas, se admitira una
distancia minima de cincuenta (50) centimetros entre ejes medianero y del pilote, siempre que se utilice para el llenado de
hormigén, una masa no mayor de trescientos (300) kgs. con alturas de caida inferiores a cinco (5) metros.

d) Los pilotes en linea de edificacion deberan constrirse de modo de no invadir el tereno piblico con el fuste i con bulbos o
bases. La profundidad minima de estos pilotes serd de siete (7) metros.

&) Cuando o haya pared medianera construida, se permitira que los pilotes se aproximen a la divisoria con tal de no invadir el
temeno lindero, segn lo establecido en el inc. d). debiendo su profundidad cumplir o establecido en el inc. b) con la salvedad
indicada al "fime". Si hubieran edificios construidos en predios linderos proximos a la divisoria, se cumplid lo prescripto en
dicho inc. b, considerandose la pared més proxima como si fuera muro medianero

) Las profundidades establecidas en los incisos que anteceden se tomardn a parti del nivel de la vereda frente al umbral de la
entrada principal del edificio.
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