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Zonas de anclaje:

Piezas pretensadas

Introducción:

Piezas postensadas
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Zonas de anclaje:

Longitud de transmisión (transferencia): 

Longitud de anclaje: 

Longitud de dispersión (desarrollo): 

Piezas pretensadas:
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transferencia
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transferencia
Principales factores que la afectan:

1. Tipo de acero (alambre, cordón)

2. Diámetro

3. Nivel de tensión

4. Edad de la transferencia

5. Resistencia del hormigón

6. Condición de la superficie

7. Tipo de transferencia (gradual, súbita)

8. Confinamiento con acero de refuerzo

9. Consolidación del hormigón (compactación)

10. Recubrimiento

11. Efectos dependientes del tiempo
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transmisión
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.2

௣ଵ
alambre grafilados

cordones de 3 y 7 alambres

ଵ
condiciones de adherencia "buenas"

resto de los casos

௖௧ௗ ௖௧ ௖௧௠ ஼



7

Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transmisión
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.2

Art. 8.4.2: Figura 8.2. Condiciones de adherencia.
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transmisión
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.2

ଵ
transferencia gradual

transferenci

ଶ
armaduras de sección circular
cordondes de 3 y 7 alambres

Diámetro nominal

Tensión en la armadura activa justo después de la 
transmisión del pretensado.
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de transmisión
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.2

Para comprobaciones de tensiones locales al momento de la transferencia:

௣௧ଵ ௣௧

Para verificaciones en ELU (cortante, anclaje, etc.): 

௣௧ଶ ௣௧

Valor de cálculo de la longitud de transmisión:
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de anclaje
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.3

Art. 8.1.2.3 (1): Se debería comprobar el anclaje de la armadura activa en secciones 
en donde la tensión de tracción en el hormigón sea mayor que ௖௧௞,଴.଴ହ.
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de anclaje
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.3

௣ଶ
alambre grafilados

cordones de 7 alambres

ଵ
condiciones de adherencia "buenas"

resto de los casos

௖௧ௗ ௖௧ ௖௧௠ ஼
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de anclaje
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.3

ଶ
armaduras de sección circular
cordondes de 3 y 7 alambres

Diámetro nominal

Tensión en la armadura activa después de todas las 
pérdidas

Longitud de transmisión

Tensión en ELU de la armadura activa, 
teniendo en cuenta el punto (1) del Art. 

8.1.2.3
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de anclaje
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.3
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: longitud de desarrollo
UNE-EN 1992-1-1: Art. 8.10.2.2
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: análisis de la zona de anclaje

O’Callaghan and Bayrak, 2008
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Zonas de anclaje:
Piezas pretensadas: análisis de la zona de anclaje

Schlaich et al., 1987.

NOTA: Dados los lineamientos de la UNE-EN 1992-1-1, debería realizarse una 
verificación mediante un modelo que considere como longitud ௣௧ en lugar ௣௧.
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:

Guyon, 1953 (Tomada de Lin y Burns, 1981)
Gergely y Sozen, 1967.

Zona con tensiones de compresión
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:

Guyon, 1953 (Tomada de Lin y Burns, 1981)
Gergely y Sozen, 1967.

Zona con tensiones de compresión

Tensiones de 
descantillado

Tensiones de 
descantillado

Tensiones de 
hendimiento 

Tensiones de 
hendimiento 

Tensiones de 
descantillado

Tensiones 
bajo el 
anclaje



20

Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes:

1. Área de empuje de la placa de anclaje

2. El arreglo de las placas de anclajes (cuando hay más de una)

3. Diseño del anclaje en sí mismo

4. Dimensionado del acero de refuerzo para tomar las tensiones de descantillado y de hendimiento
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes:

1. Área de empuje de la placa de anclaje

2. El arreglo de las placas de anclajes (cuando hay más de una)

3. Diseño del anclaje en sí mismo

4. Dimensionado del acero de refuerzo para tomar las tensiones de descantillado y de hendimiento
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes:

Sistema BBRV
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes:

Sistema BBRV
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes: nichos
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes: modelos de bielas y tirantes
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes: modelos de bielas y tirantes
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas:
Anclajes:

Armadura de descantillado: Tdes= 0.04×P
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Zonas de anclaje:
Piezas postensadas: tratamiento normativo, Art. 8.10.3
8.10.3 (2): Art. 2.4.2.2 (3), en la comprobación de efectos locales se debe utilizar ௉,୳୬୤ୟ୴

.

8.10.3 (4): Los esfuerzos de tracción debidos a cargas concentradas deben evaluarse
mediante un modelo de bielas y tirantes, o a través de otras representaciones adecuadas. Si
se limita la tensión a 300 MPa no es necesario realizar la comprobación del ancho de fisura.


