QUESTION 4 – ZEUS ELECTRIC VEHICLE BATTERY PACK SIZING (5p)
Se desea modernizar el Battery Pack para el VE ZEUS desarrollado en 1995 por MGEP.
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En este caso se desea usar la celda LEV46. La tensión nominal del Battery Pack debe ser de 144Vdc ya que es la que necesita el Inversor de Tracción fabricado en 1995 cuando empleaba 12 baterías de plomo ácido de 12Vdc cada una en serie.
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El uso del Battery Pack es el siguiente:
De lunes a viernes el VE se desplazará a 100km/h entre Legazpi y Arrasate y la vuelta de Arrasate a Legazpi se efectuará a 80km/h. El Battery Pack solo se recargará totalmente el viernes por la noche haciendo uso del cargador embarcado ZIVAN NG3. 
Se desea emplear todo el espacio actual disponible del Battery Box para llenarlo de celdas LEV 46Ah.
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Preguntas:
Configurar el Battery Pack con la celda indicada en las dimensiones establecidas.
1. ¿Qué energía hay que cargar el viernes por la noche?
2. ¿Cuál es el tiempo de carga aproximado empleando el cargador embarcado de ZIVAN?
3. ¿Cuál es el ratio de corriente de carga en C y en amperios durante la recarga con el cargador ZIVAN?
4. ¿Cuántos años van a transcurrir hasta que el Battery Pack alcance un SOH del 80%, si al año se usa el ZEUS de esta forma durante 40 semanas?
5. En el caso de modificar el sistema de recarga y hacer uso de un cargador publico DC de 50kW, ¿cuál es la corriente de carga a nivel de celda? ¿es este nivel de carga admisible por las celdas?
[image: ]
[image: ]

[image: ]
image6.png
LEVas

= =] w | e
Size T 34mm
o ey
—
carom -
" ! 375V
‘Typical Capacity 46An o,
e
Weight 149 .
” “ 275-41V

Range





image7.png
Average speed

ey Energy [kWh/km]
100,2 0,153
95.2 0,147
82,9 0,131
752 0,128
64,5 0,123
63,6 0122
61,6 0,121
524 0119
425 o114
359 0112
336 o111
33 0,110
323 0,110
23,9 0,107
224 0,106
21 0,104

0105

0100
0055
0020
0085
0080

Energy [kWh/km]

0 s 6 6

Speed (kmh)





image8.png
From To Distance (km) Route average speed (km/h)
Legazpi Arrasate 2 100
Arrasate Legazpi 2 80

Legazpi Donosti 7 %

Donosti Legazpi 7 %

Legazpi Bilbo 104 100

Bilbo Legazpi 104 100





image9.png
Voltaje

208V 0 480V 3-Fase CA Voltaje
208V 0240V 1-Fase CA

<125 Amps (Tipica 60 Amps) Amps
12 - 80 Amps (Tipica 32 Amps)
Nivel de carga

Nivel de carga

<90 kW (Tipica SOkW, |
" ) : 2.5 hasta 19.2 kW (Tipica 7kW)

A

Convertidor AC/DC

zvan





image1.png
CAPACIDAD DE CARGA

Volumen il de carga 2md
Carga maxima 500 kg
PESO
Peso total 1.750 Kg
Eje delantero 700 Kg
Eje trasero 1.050 Kg
Peso en orden de marcha 1.250 Kg
DIMENSIONES

Longitud total 3450 m
Anchura maxima 1,860 m
Altura 1,700 m





image2.png




image3.png
VISTA FRONTAL
!





image4.png
BATTERSNEIoRS 150mm





image5.jpeg
Tension de Entrada Vac/50Hz
Tension de Salida DC
Corriente de carga en DC - Amp





