
Introducción a Pure Data - 06

Taller de Procesamiento de Audio y Video con Pure Data/Gem

MIDI y teclado.



Configuraciones previas

También se puede configurar un dispositivo de entrada MIDI en caso de tener uno.

Para poder escuchar en nuestra PC los sonidos generados con MIDI, debemos realizar la 
siguiente configuración (en linux o mac buscar el correspondiente).
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NOTAS MIDI
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Makenote

Función:
Se usa para generar mensajes MIDI con una 
duración definida para cada nota.

Inlets:

1. Pitch: el número de la nota MIDI (entre 0 
y 127, donde 60 es el "C" central).

2. Velocity: la intensidad o fuerza de la nota 
(también entre 0 y 127).

3. Duración: cuánto tiempo sonará la nota en 
milisegundos antes de que se envíe el 
mensaje de nota apagada (note off).

Se conecta así a este 
objeto para escucharlo.
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Noteout

Función:
Envía mensajes de notas MIDI hacia un 
dispositivo o software que acepta MIDI, como 
un sintetizador o un programa de producción 
musical.

Inlets:

1. Pitch: el número de la nota MIDI (entre 0 y 
127, donde 60 es el "C" central).

2. Velocity: la intensidad o fuerza de la nota 
(también entre 0 y 127).

3. Canal MIDI (opcional): especifica el canal 
MIDI por el cual se enviará la nota (1-16)

Obs.: También puede recibir la 
salida de un makenote.
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Notein

Función:
Es el opuesto a noteout. Al presionar un botón 
en un controlador MIDI conectado a PureData, 
arroja los valores de nota, velocidad y canal.

outlets:

1. Pitch: el número de la nota MIDI (entre 0 y 
127, donde 60 es el "C" central).

2. Velocity: la intensidad o fuerza de la nota 
(también entre 0 y 127).

3. Canal MIDI (opcional): especifica el canal 
MIDI por el cual se enviará la nota (1-16)
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MtoF: MIDI to Frequency

Función:
Convierte un número de nota MIDI a su 
frecuencia correspondiente en hertz (Hz). 

Inlet:

● Nota MIDI: Número entre 0 y 127, donde 60 
es el "C" central.

Outlet:

● Frecuencia: Valor de frecuencia en Hz.
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pgmout: cambios de programa de sonido

Función:
Permite cambiar los presets del dispositivo MIDI, 
logrando variar entre distintos timbres o instrumentos.

Inlet:

1. Número de programa: Número entre 1 y 127.

2. Canal a modificar.

Obs.: Este objeto no tiene outlets, basta con tan solo 
indicarle el programa a utilizar, sin conectarlo a nada 
más.
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CONTROL MEDIANTE EL TECLADO

Cuando se pulse una tecla, arroja el código de la 
misma.
No funciona con todas las teclas.

Cuando se deja de pulsar una tecla, arroja el código 
de la misma
No funciona con todas las teclas.

Su outlet izquierdo arroja un booleano indicando si 
se está presionando una tecla o no. Su outlet derecho 
indica la última tecla que se presionó.

Funciona con la gran mayoría de teclas especiales.
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Gracias


