Examen de  MD3 –  de Diciembre de 2005.
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1. Dado el brazo articulado de la figura, hallar:

a) Diagramas de fuerza cortante y momento flector de los segmentos AB y CD del mismo.

b) Sección crítica para diseño de este.

c) Dimensionarlo sabiendo que es de bronce de Sy = 25 ksi, con un factor de seguridad igual a 2, utilizando alguna teoría de falla adecuada. Se utilizará chapa de  espesor múltiplo de 1/8 in. 
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Dada la viga de la figura construida de fundición con Su = 30 ksi, hallar para el segmento AB:

a) Diagramas de fuerza cortante y momento flector.

b) Esfuerzos principales en la sección mas comprometida del mismo.

c) Orientación de las direcciones principales respecto a los ejes indicados.

d) Cortante  máximo.

e) Seleccionar el perfil W o S apropiado, indicando el factor de seguridad elegido.
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Diseñar el eje de acero de la figura sabiendo que la potencia total entregada por el motor es de 275 HP, tomando los engranajes B y C, 125 y 150 HP respectivamente. La velocidad de giro es N = 1ooo rpm. Sabiendo que Sy =30 ksi, y que el ángulo torsional máximo admisible entre A y C es de 1.5 º :

a) Hallar  el diámetro d por el criterio de resistencia mecánica utilizando alguna teoría de falla adecuada, con factor de seguridad 2.5.

b) Hallar el diámetro d por ángulo torsional admisible 

Datos: L1= 6ft, L1= 4ft, G=11.5 x 106 psi.

Suponer las fuerzas actuando en los engranajes verticalmente hacia arriba en ambos y el motor girando en sentido antihorario visto desde C.
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