FACULTAD DE INGENIERIA DISENO LOGICO

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA JULIO 2017
= Minimo de aprobacién: un problema y un ejercicio = Deben estar numeradas y la primer hoja debe decir

= Cada hoja debe tener nombre y ClI. el total de hojas

= Utilice solo un lado de las hojas = |ncluya un solo problema por hoja. Sea prolijo
Ejercicio 1

a) Codificar en Hamming de 7bits la palabra: 1 2 3 4 5 6 ’

m3 m2 m1 m0 = 1001 p1 |l p2| m3| p3| m2| m1| mO
b) La siguiente palabra representa una palabra de 4bits
codificada en Hamming de 7bits: 1000111. Indicar cual es la palabra de 4bits original.

Ejercicio 2

El circuito de la figura corresponde al bloque de control de un circuito RTL donde:
o El reloj del sistema es asimétrico, 33,33% nivel bajo y 66,66% nivel alto.
¢ Laentrada Buscar esta sincronizada con el flanco de subida del reloj.

e La entrada Terminar es asincrona.

a) Al implementar el circuito, se observa que el FF1 comienza a fallar si se aumenta mucho la
frecuencia de reloj. Por ello se pide hallar las condiciones que debe cumplir el periodo del reloj
para asegurar el correcto funcionamiento del FF1 (solo se debe estudiar para el FF1).
Indicar a qué compuerta corresponde cada td (G1, G2, etc).

Observar que los FFs cambian con el flanco de bajada, mientras que Buscar cambia con el
flanco de subida.
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Datos:

¢ tiempo de propagacién en los FF: tpmin<tp<tpmax

e tiempo de setup de los FF: tsu

e tiempo de retardo en la compuerta: tdmin<td<tdmax

e tiempo de retardo de la entrada Buscar respecto al flanco de reloj: tBmin<tB<tBmax

Problema 1

Se desea disefar un circuito modo nivel que controle el encendido y el apagado de un equipo de
musica de forma automatica en dos salones. Cada saléon cuenta con un sensor que detecta
presencia de gente. Al segundo salon (sensor B) solo se accede a través del salén A, y cuando hay
alguien en la puerta que los conecta ambos sensores lo detectan. La musica debe encenderse
cuando se detecta presencia en el salon B (esto incluye la puerta entre ambos salones), y hasta que
se vacien ambos salones. En caso de detectarse situaciones andmalas (se detecta gente en el salén
B sin haber detectado previamente gente en el salén A, o sale gente del salén B sin pasar por el A),
debera encenderse una alarma, apagar la musica y quedar bloqueado ignorando las entradas.

Se supondra modo fundamental.

Se pide disefar el circuito modo nivel libre de carreras, espurios y azares que cumpla con estas
condiciones.
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Problema 2

Se desea disefiar un sistema RTL que permita orientar un panel solar para mejorar la obtencién de
energia. En la figura se muestra un diagrama de bloques del sistema.

=sssssnssnnnnnnnnnnna  E| panel cuenta con un motor que lo

stol —3>sto |E Grgen y una do fn. I panel va
num_paﬁos . lr;um_pasos : instalado de forma tal que en la
eguel« . egue posiciébn de origen, apunta hacia el
RTL . = este (por donde sale el sol) y en la
+ posicion fin apunta hacia el oeste (por

»| buscar data[8] f«———|data[8] : donde se oculta el sol).
< bus[cglndo ESistema de paneIE El motor se mueve de a pasos, para
< pos . motorysensori ello hay que poner en la entrada
Lasssssssnnssssnsnnnay  NUM_pasos[8] la cantidad de pasos

que se quiere mover y dar un pulso a 1 de 1 Tclk en stb. De esta manera el motor se mueve hasta
completar esa cantidad de pasos y al terminar da un pulso a 1 de 1Tclk en la sefal llegué.
Coincidiendo con el pulso en llegué se muestra en data[8] la salida de un sensor que mide la
potencia recibida por el panel solar.

num_pasos es un numero representado en complemento a 2 de 8 bits (valor positivo indica que es
de origen hacia fin).

El algoritmo de busqueda que debera
implementar el circuito RTL es el siguiente: Aproximacion
Cuando se recibe un pulso a 1 de 1 Tclk en la - Avanza de a 8 pasos  Ldel Méximo
entrada buscar se mueve el motor 8 pasos en - Retrocede de a 1 paso

sentido positivo. Luego de cada movimiento se
lee la medida del sensor y se compara con la
medida anterior. Mientras la nueva medida sea
mayor o igual que la anterior se sigue avanzando
de a 8 pasos. En caso contrario, la posicion del
maximo fue superada y se retrocede de a 1 paso
hasta que se obtiene una medida de sensor
menor que la anterior. Se toma esta ultima
posicion como aproximacion del maximo dando
por finalizada la busqueda.

potencia

La salida buscando debe estar en 1 durante toda posicion
la busqueda, esto es, desde el flanco de subida

de la entrada buscar hasta el flanco de bajada de la entrada llegué en que finaliza la busqueda.
Junto con la bajada de buscando se debera actualizar la salida pos[8] que indica la posicion del
motor medida en pasos y el circuito debera quedar pronto para una nueva busqueda cuando se
active nuevamente la sefial buscar.

Se debe considerar que el pulso buscar podria venir en el periodo de reloj siguiente a la bajada de la
salida buscando.

Se pide: Secuencia RTL, bloques de datos y control

Nota:
— Durante las noches el sistema se reinicia y el panel se encuentra apuntando hacia el este (el
origen).
— Se supondra que nunca se llega a la posicion fin del motor.



