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=  Minimo de aprobacién: un problema y un = Deben estar numeradas y la primer hoja debe
ejercicio decir el total de hojas

= Cada hoja debe tener Nombre y CI. = Incluya un solo problema por hoja

= Utilice solo un lado de las hojas =  Sea prolijo

Problema 1

Se pide disefiar un circuito RTL que lea datos provenientes de 127 sensores que se encuentran
almacenados en una memoria RAM vy los envie a un dispositivo receptor (figura 1). Otro dispositivo
externo escribe los datos de los sensores (bytes) en la memoria RAM, de forma desordenada, de la
siguiente manera: en las direcciones impares aparecen las medidas tomadas por cada sensor, y en
las pares, el numero del sensor que realizé dicha medida (figura 2). Al receptor hay que enviarle
solamente las medidas de cada sensor en forma ordenada comenzando con el 0 y finalizando con la
126, aunque puede pasar que algun sensor pierda su medida, y en ese caso debera procederse
como se indica més abajo.
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Funcionamiento de la memoria RAM

Para realizar una lectura a la memoria RAM, se debera dejar en alto la salida Rd (Rd = 1). Para leer

el dato en una direccién dada, se debe ingresar la direccion en la entrada Add y leer el dato en Din.

Comunicacion con el receptor

El receptor solicita que se comience un envio de datos con un pulso a 1 de 1Tclk en la sefial Start.

Para enviar las medidas de los sensores en orden, se deberan recorrer las direcciones pares de la

memoria hasta encontrar el niUmero del sensor deseado. Una vez encontrada la direccion, se debera
enviar el dato asociado
(direccion siguiente en la RAM)
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Figura 3 periodo de reloj (Send = 1).

Notas:

- Se garantiza que la memoria no se sobrescribe mientras se estan enviando datos al receptor y los
pulsos de Start son lo suficientemente espaciados (mas de 300 Tck).

- No puede haber medidas de sensores repetido.

- Para aquellos sensores que pierdan su medidas la RAM contendra OxFF tanto en el lugar para
como en impar. (ver Figura 3 derecha donde se pierde el sensor 0x02).
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Problema 2

Se desea implementar un circuito secuencial modo reloj para
controlar las luces de transito en la interseccién entre una
avenida y una calle. Por la interseccién pasa ademas una via
de tren que impide la circulaciéon normal de vehiculos cada vez

’—> Reset Time que pasa un tren.

Temporizador

Las luces de transito manejan dos colores, rojo y verde.
Normalmente, cuando una de las vias tiene luz verde la otra
permanece con luz roja y viceversa. La excepcion se da cuando

Circuito a disefar hay un tren préximo o circulando por el cruce, momento en el

T R cual ambas luces deben permanecer en rojo.
> Tout Av Si no hay un tren préximo, las luces se intercambian cada cierto
—» TP tiempo T. Para controlar dicho tiempo se cuenta con un bloque
Caj—>  temporizador con entrada Reset y salida Time. Cuando Reset

vale 1 Time vale siempre 0. Si Reset vale 0 Time da un pulso de
un periodo de reloj ciclicamente cada un tiempo T.

En funcionamiento normal, el cambio de luces debe realizarse en el siguiente flanco activo de reloj
luego de la subida de Time. El manejo del Reset debe hacerse de manera sincrona.

La sefial TP indica la presencia un tren préximo al cruce. Si TP vale 0 significa que ningun tren se
encuentra préximo al cruce, por lo tanto los seméaforos deben funcionar normalmente. Cuando TP
pasa a 1 ambos semaforos deben cambiar inmediatamente al color rojo hasta que pase el tren.

Una vez que pase el tren (TP baje a cero) el semaforo que debera pasar a luz verde sera el que
estaba en rojo cuando se detecto el tren. Este cambio de luz debera realizarse en el siguiente flanco
activo luego de la bajada de TP. La sefial TP es asincrona.

Para el control de las luces de los semaforos el circuito dispone de las salidas Av y Ca, que controlan
las luces de la avenida y de la calle respectivamente. Ambas salidas se comportan de igual manera,
cuando valen 1 encienden la luz verde y cuando valen 0 encienden la roja. Nunca ambas salidas
pueden estar en 1 simultAineamente.

Ejercicio 1

a) Si se reciben las palabras Ay B codificadas en Hamming de 7
bits, y se asume que en la transmision existié, a lo sumo, un 11234 |5|6|7
error por palabra de cédigo enviada, indicar cual fue la palabra P1! P2 m3!P3 m2 ! mllmo
original. Justificar la respuesta

b) Codificar en Hamming de 7bits: 1101 B/Oj1|1 1 0

Ejercicio 2

Dada la siguiente tabla de un circuito secuencial modo nivel, se pide:

a) Encontrar una asignacion sin carreras en la cual no haya que agregar una variable de estado.
b) Asignar salidas evitando espurios.

00| 01|11 |10|00 |01 11| 10
a a a b C 0 1
b a d b b 0 1
c c a b c 1 0
d a | d d b 0 1




