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Ejerciciol
a) Dada una sefiadl v(t) = A cosQOrr[)+ A, senl00T[Y) + A,cos@00rk) vy tres
componentes R (resistencia), L (bobina) y C (condensador), donde:

=150 =50m A, =220%+/2 e
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) Combinando dos de estos elementos, disefiar un filtro pasabajos que aende lo
maés posible al término de alta frecuenciadev(t) y modifique lo menos posible a

los demas términos.
Sugerencia: utilizar los Diagramas de Bode.

ii) Combinando dos de estos elementos, disefiar un filtro pasa-altos que atenle lo
més posible al término de baja frecuencia de v(t) y modifique lo menos posible

alos demés términos.
i) Seael cuadripolo de la figura I. Combinar los filtros de la parte i) y ii) mas el

cuadripolo, para lograr un filtro que “esencialmente” (aproximaciones por
medio) deje pasar el término de 50 Hz.

ARfars
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figura |

V) Indicar que haria para que, usando € filtro de la parteiii), pueda obtener una
sefial de 50Hz auya amplitud no dependa de la caga que se ponga.

b) Setiene el circuito de lafigurall, donde la fuente que lo aimenta es la salida de la
parte a)iv), que se puede mnsiderar como v, (t) = 220./2 sen{ 007 [t) fuente ideal,
las impedancias Z (R y L en serie) son las impedancias de los céblesy Z, (R, vy
L,) esel equivalente de un motor.
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- . B —— v, R=1Q
Vig[ T ] + L = 300uHy
% Ro R, =60Q
= : L, =60mHy
ﬁgfra Il
i) Calcular V,, V, (caddaen unade las impedancias Z) e |,,, en funcionde V,, y

los parametros del sistema.
ii) Realizar un diagrama fasorial de donde garezan Vv, , V,,V, el ,,.

i) Compensar la potencia reaciva basandose el diagrama fasorial e indicar con que
componente lo hariay en que lugar. Justificar.
c) Para etaparte, asumir que |Zo| >> |Z|. Se eté buscando disminuir las pérdidas de

potencia en la transmision. Se dispone para ello de transformadores ideales, con una
relacion de vueltas 220:600Q

220 : 6000
Las lineas de transmision son las mismas, asi como sus impedancias caraderisticas.

¢QUEé solucion daria para disminuir las perdidas de potencia en la transmision y en
cuanto disminuiria ésta?

Sugerencia: plantea las eauaciones de un transformador ided.
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Ejercicio 2

+
+

figura 1

a) Hallar los coeficientes de Fourier de la sefial g(t) = _Zé‘(t—nT) Ewp :%IZTE
b) Enel circuito delafigural,
Vo(jw)

)] hallar latransferencia H( jw) = —.
Vi(jw)

i) sabiendo que ::; =1, RC=10r y A=5, verificar que

. 1 jow+
H(jw)=- ( \ % \

121 (joo + %IXJ w- %O.T)

i) Dibujar los Diagramas de Bode asintéticos de H( jw). Explicar
claramente los pasos utilizados en su construccion.

iv)  Considerando 7 =1, hallar w. tal que |H( jw. ) = 0db.

c) Supongamos que la sefial de la parte g seinyecta en el circuito de la parte b). Hallar
lareladonentre w, y w. paraque d tercer armonico de lasalida en régimen tenga
la misma amplitud gLe el tercer armonico de la entrada.



