Analizador trifasico de redes eléctricas y calidad de suministro
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Potenciay precision

» Clase 0,2% 6 0,5% en potencia y energia activa
» Mide mas de 500 parametros eléctricos

» Muestra la descomposicién armoénica hasta el orden 50° en tension y
corriente

» Captura los valores maximos y minimos con fecha y hora

» Dispone de cinco entradas de tension y cuatro entradas de corriente (I,)

Versatil

» Montaje en panel de 96x96 mm, 144x144 mm o taladro redondo de
4 pulgadas

» Montaje compacto o separado mediante cable de comunicacién

» Tres slots de ampliacion: /O digitales, I/O analdgicas y Ethernet con
memoria tipo SD (512 MB)

» Multiples idiomas (Castellano, Inglés, etc.)

1 solo display puede visualizar la informacion de
hasta 32 modulos de medida




Pantalla grafica

» Display 1/4 VGA de grandes dimensiones

» 1 sélo display permite la visualizacion de hasta 32 moédulos de
medida

» Deteccion automatica de los moédulos de medida

Aplicaciones

» Medida en cuadros generales de distribucién en redes de baja,
media y alta tension

» Subcontaje y asignacion de costes energéticos
» Contador de energia redundante
» Captura de perturbaciones y eventos en tension

» Visualizacién de la forma de onda en tensiéon y corriente (V, A)



Armonicos

Los armonicos son perturbaciones que introducen pérdidas en los
transformadores y conductores.

Poder evaluarlos de una forma precisa es indispensable, con el CVMk2
podra visualizar:

» Descomposicion armoénica en tension y corriente hasta el orden 50°
» Distorsién armonica en tension y corriente (% THD)

» Caélculo del Factor k : evalta el rendimiento del transformador de
potencia

Desequilibrio, asimetria 'y
flicker

» Calculo k_ y k, en tension y corriente

» Muestra el diagrama fasorial

» Visualizacion del cos ¢ y factor de potencia por fase y trifasico
» Célculo PSTy PLT

Perturbaciones

Gracias a la alta velocidad de muestreo (Verdadero valor eficaz), CVMk2
puede detectar perturbaciones y eventos en tension tales como:

» Sobretensiones
» Microcortes o huecos de tension
» Interrupciones o cortes de tensién

Con el software Power Studio podra representar graficamente los
eventos capturados mediante Curva CBEMA e ITIC



Energia

La racionalizacion y control del consumo eléctrico es indispensable en
cualquier instalacion, por ello, con CVMk2 podra representar con la
maxima precision y garantia el consumo acontecido en el punto de
medida :

» Energia activa, aparente, reactiva inductiva y capacitiva
(importada y exportada)

» Visualizacion de contadores totales, mensuales o anuales

Tarifas

Los diferentes mercados eléctricos contemplan multiples calendarios
y tarifas; CVMk2 puede discriminar hasta un maximo de nueve tarifas,
cuyo sincronismo puede realizarse mediante:

» Contactos externos (tarjeta de expansion con entradas digitales)

» Reloj interno (cargando el calendario en la memoria interna del equipo)

Demanda

Para un correcto dimensionado de las instalaciones y una correcta
contratacién energética es imprescindible realizar el calculo de la
demanda. CVMk2 le permite visualizar la demanda, simultaneamente
de las siguientes magnitudes:

» Potencia Activa (kW)

» Potencia Aparente (kVA)

» Corriente por fase (1., I,, 1,)

» Corriente trifasica (1)

Ademas, podra discriminar dichas demandas e incluso visualizar los valores
maximos acontecidos por pantalla, y con fecha y hora




Tarjetas de expansion

CVMk?2 esta dotado de tres slots de expansién, en cuyo interior pueden
albergar diferentes tarjetas, aportandole funciones complementarias
a la medida:

» 81/80 digitales libres de tension (salidas por transistor opto-acoplado)
» 81/40 digitales libres de tensién (salidas por relé; 1 conmutado NA/NC)
» 81/40 analdgicas 0...20 mA 6 4...20 mA (seleccionable)

» Ethernet (Modbus/TCP) y memoria SD (512 MB)

Aplicaciones

» Visualizacién instantanea de cualquier variable fisica o analégica
de proceso

» Contabilizacion de otras magnitudes mediante impulsos (agua,
gas, vapor, etc.)

» Conexion y desconexién de cargas por demanda

» Conversiéon de una magnitud eléctrica a una sefal 0...20 mA 6
4...20 mA




Software de medida

Su principal funcién es el registro y comunicacion con los equipos
CIRCUTOR para llevar a cabo la explotacién de los datos capturados y
tomar decisiones.

Power Studio Scada le permite:
» Realizar una precisa supervision energética de su instalacion
» Realizar un mantenimiento preventivo de lineas e instalaciones

» Imputacion de costes energéticos por seccién o punto de medida

Las principales prestaciones son:

» Visualizacién on-line del analizador de redes

» Parametrizacién remota del equipo

» Registro de historicos

» Explotacion de los datos mediante tablas o graficos

» Visualizacion de informes y simulaciones de recibos

» Dispone de Servidor Web integrado (software multipuesto)

» Posibilidad de creacion de perfiles de acceso

» Gran versatilidad y muy facil uso

» Para intercambio de datos, posee Servidor DDE y XML integrados

CVMk?2 responde al protocolo estandarizado Modbus/RTU (RS-485) o
Modbus/TCP (Ethernet), pudiendo ser interrogado desde cualquier otro
aplicativo de mercado.
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Rango de medida

del 5 al 120% de U para U =300 V c.a. (f-N)
del 5 al 120% de U, para U =520V c.a. (f-f)

Frecuencia 45...65 Hz
Tensién maxima medida 360V c.a.
Sobretension admisible 750V c.a.
Consumo <0,5V-A

Rango de medida

del 1al 120% de | paral =5A

Segundario de los TC (I) 105A
Corriente primaria medida Programable < 30000 A
Sobrecarga admisible 6 Apermanente ; 100A t<1s
Consumo <0,45V-A
A entacion a a
Alimentacion 80 a 265 V c.a. (50 - 60 Hz) (consumo < 30 V-A)
90 a 300 V c.c. (consumo < 25 W)
adas digitale O 0

Tensién de uso

de24a60Vc.c +20%

Anchura minima de la sefial 30 ms

Consumo (por entrada) <05W

Pre 0 odelo 40

Corrientes | +0,2 % del 10 % ...120 % de ||
Tensiones +0,2 % del 20 % ...120 % de U,

Potencia activa P

10,2 % del 10% ... 120 % de ||

Potencia reactiva Q

+0,5%del 10 % ... 120 % de |,

Potencia aparente S

+0,5%del 10 % ...120 % de |

Frecuencia F

+0,01 Hzde 45a 65 Hz

Energia activa +0,2%
Energia reactiva +0,5%
Energia aparente +0,5%
=fckEs de fmeiles chctiee
Tipo Transistor optoacoplado
Tension de uso de24Vc.c.
Potencia méaxima (por salida) 0,6 W

(& circuTOR

slfeks dleliales de rallé
Tipo Relé mecanico
Tension de uso 250V c.a.
Corriente maxima (carga resistiva) 3A

Escala

de0....20mA 04 ...20 mA

Carga maxima admisible

500 Q

Tiempo de respuesta <2s
Puntos del rango de salida 4000
0o a one
Protocolo de red RS-485
Protocolo de comunicacion ModBus / RTU

Velocidad (configurable)

9600, 19200, 38400, 57600
baud

Paridad par, impar o sin paridad
Bits de stop 162
alld e e

Protocolo de red

Ethernet - RJ45

Protocolo de comunicacion

Modbus / TCP

Tipo 10 base T/ 100 base T (x)
ORNO

Temperatura de funcionamiento -10... +50°C

Temperatura de almacenamiento -20...+65°C

Humedad relativa

95 % sin condensacion

Categoria de instalacion

CAT Il segun IEC 61010

Grado de contaminacion

2 segun IEC 61010

indice de proteccion

IP51 frontal
IP20 parte posterior

A A

Conexion Bornero de tornillos para hilos
rigido de 2,5 mm (4,5 mm?) o
flexibles

R R AS DE LA ORMA

EMC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-11,

61000-4-4, 61000-4-5
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