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1. DESCRIPCION

El CVMk2 es un instrumento que mide, calcula y visualiza
los principales parametros eléctricos en redes industriales
trifasicas (equilibradas o desequilibradas). La medida se
realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas
de tension C.A. y hasta cuatro entradas de corriente C.A.
(a través de transformadores de corriente / /5A o | /1A).
Los parametros medidos y calculados se muestran en la
tabla de variables. Este manual es una guia de instalacion
del CVMk2. Para mas informacion, se puede descargar el
manual completo en la pagina Web de CIRCUTOR: www.
circutor.es

iIMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operacion de mante-
nimiento, reparacién o manipulacion de cualquiera
de las conexiones del equipo debe desconectar
el aparato de toda fuente de alimentacion, tanto
alimentacion como de medida. Cuando sospeche un
mal funcionamiento del equipo pongase en contacto
con el servicio postventa. El disefio del equipo per-
mite una sustitucion rapida en caso de averia.

Si se utiliza el equipo de forma no especificada
por el fabricante, la proteccion del equipo puede
resultar comprometida.
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1. DESCRIPTION

The CVMK2 is an instrument which measures, calculates
and displays the main electrical parameters for three-phase
industrial systems (balanced or unbalanced). Measurements
are in true effective value, via three AC voltage inputs and
three AC. current inputs. (via I/ /5A or I /1A current transfor-
mers). The parameters measured and calculated are shown
in the variables table. This manual is a quick guide to the
use and operation of the CVMk2. For more information, the
whole manual may be downloaded from CIRCUTOR’s web
site: www.circutor.com

iIMPORTANT!

Before any maintenance, modification to the
connections, repair, etc., the equipment must be
disconnected from the supply. If any operation or
protection fault is suspected the equipment must
remain out of service ensuring against any acciden-
tal reconnection. The equipment is designed to be
changed quickly in the event of any breakdown..

The unit’s protection systems might not be effective
if the unit is used for purposes other than those
specified by the manufacturer.
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1. DESCRIPTION

Le CVMKk2 est un instrument qui mesure, calcule et affiche
les principaux paramétres électriques sur les réseaux indus-
triels triphasés (équilibrés ou déséquilibrés). La mesure est
réalisée en véritable valeur efficace, a travers trois entrées
de tension C.A. et jusqu’a quatre entrées d'intensité C.A. (a
travers des transformateurs de courant I/ /5A or | /1A). Les
parametres mesurés et calculés sont montrés sur le tableau
des variables. Ce manuel est un guide rapide de l'utilisation
et du fonctionnement du CVMK2. Pour plus d’informations,
vous pouvez télécharger le manuel complet sur le site web
de CIRCUTOR: www.circutor.com

jIMPORTANT!

Avant d’effectuer toute opération d’entretien,
modification de connexions, réparation, vous
devez débrancher I'appareil de toute source
d’alimentation. Lorsque vous suspectez un dé-
faut de fonctionnement de I'équipement ou sur
la protection de ce dernier, vous devez laisser
I'équipement rapidement hors service. La con-
ception de I'équipement permet un remplacement
rapide de ce dernier en cas de panne.

Si I'appareil n'est pas utilisé tel que spécifié par
le fabricant, la protection de I'appareil peut étre
compromise.

@

1. DESCRIZIONE

I CVMk2 & uno strumento che misura, calcola e visualizza
i principali parametri elettrici in reti industriali trifase (equili-
brate o disequilibrate). La misura si realizza in vero valore
efficace, mediante tre entrate di tensione AC e fino a quattro
entrate di intensita AC (mediante trasformatori di corrente
I/5A o I [1A). | parametri misurati e calcolati vengono
indicati nella tabella delle variabili. Il presente manuale &
una guida rapida all'uso e funzionamento del CVMk2. Per
ulteriori informazioni si pud scaricare il manuale completo
dalla pagina web di CIRCUTOR: www.circutor.es

iIMPORTANTE!

Prima di realizzare qualunque tipo di operazione di
manutenzione, modifica di collegamenti, riparazio-
ne, si deve scollegare il dispositivo da qualunque
tipo di fonte di alimentazione. Quando si sospetta
un guasto nel funzionamento del dispositivo o
nella protezione dello stesso, si deve mettere il
dispositivo fuori servizio. Il disegno del dispositivo
permette una rapida sostituzione dello stesso in
caso di guasto.

Se il dispositivo non viene utilizzato come speci-
ficato dal fabbricante la sua protezione potrebbe
danneggiarsi.
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1. BESCHREIBUNG

Bei dem CVMk2 Gerat handelt es sich um ein Instrument
zum Messen, Berechnen und Anzeigen der wichtigsten
elektrischen Parameter in dreiphasigen Industrienetzen (mit
symmetrischer oder unsymmetrischer Last). Die Messung
erfolgt als Effektivwertmessung mit drei Spannungsein-
gangen AC und bis zu vier Intensitatseingdngen AC (uber
Wandler | /5A oder | /1A). Die gemessenen und bere-
chneten Parameter werden in der Tabelle der Variablen
angegeben. Dieses Handbuch ist eine kurze Bedienungs-
und Betriebsanleitung fir den CVMk2. Zur ndheren
Information kann das Handbuch in vollem Umfang auf der
Website von CIRCUTOR unter www.circutor.es herunter-
geladen werden.

iWICHTIG!

Vor Ausfiihren jeglicher Arbeiten zwecks Anderung
der Anschliisse, Wartung oder Reparatur muss
das Geréat von samtlichen Versorgungsquellen
abgeschaltet werden. Wenn angenommen wird,
dass bei dem Gerat oder der Schutzvorrichtung
ein Betriebsfehler vorliegt, muss der Analysator
vollstdndig ausgeschaltet werden. Dank seiner
funktionalen Bauart kann die Anlage im Storungsfall
leicht ausgetauscht werden.

Wenn das Gerat nicht entsprechend den Anweisun-
gen des Herstellers benutzt wird, ist der Schutz des
Gerats nicht mehr gewahrleistet.
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1. DESCRICAO

O CVMk2 é um instrumento que mede, calcula e visualiza
os principais parametros eléctricos em redes industriais
trifasicas (equilibradas ou desequilibradas). A medida reali-
za-se em verdadeiro valor eficaz, através de trés entradas
de tensdo c.a. e até  quatro entradas de intensidade c.a.
(através de transformadores de corrente / /5A ou I /1A).
Os parametros medidos e calculados sdo apresentados
na tabela de variaveis. Este manual é um guia rapido do
uso e funcionamento do CVMk2. Para mais informagéo,
pode descarregar-se o manual completo na pagina web de
CIRCUTOR: www.circutor.es

iIMPORTANTE!

Antes de efectuar qualquer operagdo de manu-
tencdo, alteragédo de ligagdes, reparagéo, deve
desligar-se o aparelho de todas as fontes de
alimentagéo. Quando se suspeite de uma falha de
funcionamento do equipamento ou na protecgao
do mesmo deve deixar-se o equipamento fora de
servico. O design do equipamento permite uma
substituicdo rapida do mesmo em caso de avaria.

Se se utilizar o equipamento de forma néo especi-
ficada pelo fabricante, a protecgdo do equipamento
pode ser comprometida.
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2. INSTALACION

Fig. 1, 2 y 3: Muestran como se empotra la parte frontal
(visualizador) de panel en un agujero de 92x92 mm, dia-
metro 103 mm y de 138x138 mm respectivamente.
Después de insertar el frontal, colocaremos el aro de
fijacién, asegurandonos de que las pestanas estan des-
bloqueadas (ver Fig. 4) y de que la flecha blanca (ver Fig.
5) que nos indica la salida del cable de comunicaciones
RJ45, sefiala hacia arriba.

Fig. 4: Las pestafia son los elementos de fijacion del
equipo al panel correspondiente. Es importante que a la
hora de fijar el equipo, las pestafas estén libres, desblo-
queadas, de forma que a medida que apretamos el aro,
vayan saltando los dientes de la cremallera de fijacién. Del
mismo modo, para desmontar el visualizador del panel, las
pestafias deben bloquear se, es decir, abrirse, antes de
proceder al desmontaje.

Fig. 5. La flecha debe sefalar hacia arriba, como indica la
figura 5 y debe coincidir con la flecha que se encuentra
en la parte trasera del visualizador o pantalla. La unidad
de medida puede montarse a continuacion del aro, detras
de la pantalla o se puede instalar también en carril DIN
comunicando con el visualizador a través del cable de
comunicacion RJ45.

iIMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los
bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura
de cubiertas 6 eliminacion de elementos puede dar
acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por
completo su instalacion

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentacion
protegido con fusibles tipo gl (IEC 269) ¢ tipo M, com-
prendido entre 0.5 y 2 A. Debera estar previsto de un
interruptor magneto térmico o dispositivo equivalente para
desconectar el equipo de la red de alimentacion. El circuito
de alimentacion del equipo se conectara con cable de
seccién minima 1 mm2.

2. INSTALLATION

Fig. 1, 2 and 3: Shows the way you have to insert the
display in the panel. You can insert the CVMKk2 in three
different measures of holes. One of 92x92 mm (Fig. 1)
, other of 4 inch of diameter (Fig. 2) and the last one of
138x13 8mm (Fig. 3).

After to insert the display, we have to insert the blocker
hoop, making sure that the clamps are closed (Fig. 4)
and the white arrow (Fig. 5) that indicates the way of the
communications wire, indicates upwards

Fig. 4:The clamps are the fixations elements of display to
the panel. It’s important to lock the display that the clamps
were not blocked, so when we insert the hoop, the clamps
remain fixed.In the same way, to dissasemble the display,
the camps must be blocked. We have to open the clamps
to remove the hoop.

Fig. 5: The arrow must indicate upwards as shows the
picture, and must be in the same position that has the
arrow in the blackpart of display. The measure unit could
be mounted behind the locker hoop as shows the picture
or could be mounted in DIN rail, and connected with the
display by the wire RJ45 Straight.

iIMPORTANT!

Note that with the instrument powered on, the
terminals, cover opening actions or elements re-

moval may allow accessing dangerous parts. The
instrument must not be used until this is completely
installed.

The unit must be connected to a power supply circuit pro-
tected with fuses of the gl (IEC 269) or M type, between
0.5 and 2 A The unit must have a built-in circuit breaker
or equivalent device to disconnect the unit from the power
supply network. The power supply circuit will be connected
with a cable that has a minimum section of 1 mm?.
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2. INSTALLATION

Fig. 1, 2, et 3: Montrent la fagon dont est encastrée la
partie avant (afficheur) du panneau dans un trou de
92x92 mm, diamétre 110 mm et de 138x138 mm respec-
tivement.

Apres l'insertion de la partie avant, nous placerons la
bague de fixation, en nous assurant que les onglets sont
débloqués (voir figure 4) et que la fleche blanche (voir
figure 5) qui nous indique la sortie du cable de communi-
cations RJ45, signale vers le haut.

Fig. 4: Les onglets sont les éléments de fixation de
I'’équipement au panneau correspondant. Il est important
que, a I'heure de fixer I'équipement, les onglets soient li-
bres, débloqués, de telle sorte que, au fur et a mesure que
nous serrons la bague, les dents de la crémaillére de fixa-
tion sautent. De la méme fagon, pour démonter I'afficheur
du panneau, les onglets doivent étre bloqués, c’est a dire,
s’ouvrir, avant de procéder au démontage.

Fig. 5: La fléche doit signaler vers le haut, comme l'indique
la figure 5 et elle doit coincider avec la fleche qui se trouve
sur la partie arriére de I'afficheur ou écran. L'unité de
mesure peut étre montée aprés la bague, derriere I'écran
ou également étre installée sur rail DIN en communiquant
avec l'afficheur a travers le cable de communication
RJ45.

iIMPORTANT!

Prendre en compte que, avec I'équipement connecté,
les bornes peuvent étre dangereuses au toucher, et
I'ouverture de couvercles ou I'élimination d’éléments
peut donner acces a des parties dangereuses au
toucher. L'équipement ne doit pas étre utilisé lorsque
son installation aura été complétement terminée.

L’équipement doit étre branché a un circuit d’alimentation
protégé par des fusibles type gl (IEC 269) ou type M,
compris entre 0.5 et 2 A. |l faudra prévoir un interrupteur
magnétothermique ou un dispositif équivalent pour dé-
brancher I'équipement du réseau d’alimentation. Le circuit
d’alimentation de I’équipement sera connecté avec un
cable de section minimum 1 mm?2.
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2. INSTALLAZIONE

Fig. 1, 2 e 3: mostrano come si incassa la parte frontale
(visualizzatore) del pannello in un foro 92x92 mm., diame-
tro 110 mm. e 138x138 mm. rispettivamente.

Dopo aver inserito la parte frontale collocheremo I'anello
di fissaggio assicurandoci che gli innesti siano sbloccati
(cfr. Figura 4) e che la freccia bianca (cfr. Figura 5) che ci
indica I'uscita del cavo di comunicazione RJ45, sia rivolta
verso l'alto.

Fig. 4: gli innesti sono gli elementi di fissaggio del dispositi-
vo al pannello corrispondente. E importante che quando si
fissa il dispositivo gli innesti siano liberi, sbloccati in modo
che man mano che stringiamo I'anello saltino i denti della
cremagliera di fissaggio. Cosi, per smontare il visualizza-
tore del pannello, gli innesti devono bloccarsi, devono cioé
aprirsi prima di procedere allo smontaggio.

Fig. 5: la freccia deve essere rivolta verso I'alto come
indica la figura 5 e deve coincidere con la freccia che si
trova nella parte posteriore del visualizzatore o scher-
mo. L'unita di misura pud essere montata dopo I'anello
dietro lo schermo o si pud anche installare su guida DIN
comunicando con il visualizzatore mediante il cavo di
comunicazione RJ45.

{IMPORTANTE!

Non dimenticare che con il dispositivo collegato, i
morsetti possono essere pericolosi al tatto e 'apertura
delle protezioni o la rimozione di elementi possono
permettere I'accesso a parti pericolose. Il dispositivo
non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata
completata del tutto la sua installazione.

Il dispositivo deve collegarsi a un circuito di alimentazione
protetto con fusibili tipo gl (IEC 269) o tipo M incluso tra 0,5
S A —Dovrs A

mico o dispositivo equivalente per scollegare il dispositivo
dalla rete di alimentazione. Il circuito di alimentazione del
dispositivo si colleghera con il cavo con sezione minima
di 1 mm2.
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2. IMONTAGE

Fig. 1, 2 und 3: Auf den Abbildungen ist zu sehen, wie
die Vorderseite (Anzeige) des Panels in eine 92 x 92 mm
groRe Offnung eingesetzt wird, Durchmesser 110 mm bzw.
von 138 x 138 mm.

Nachdem die Vorderseite eingesetzt worden ist, wird der
Befestigungsring eingesetzt und dabei sichergestellt, dass
die Flansche entriegelt sind (s. Fig. 4) und der weiRe Pfeil
(s. Fig.. 5), mit dem uns der Ausgang des Kabels fiir das
Interface RJ45 angezeigt wird, nach oben zeigt.

Fig 4: Die Flansche dienen zur Befestigung des Gerates
auf dem entsprechenden Panel. Es ist wichtig, dass die
Flansche bei Befestigung der Anlage frei und entriegelt
sind, sodass bei

Andriicken des Ringes die Zahne der Zahnfiihrung frei-
gesetzt werden. Auf gleiche Weise missen die Flansche
bei Abnahme der Anzeige von dem Panel entriegelt, d.h.,
geoffnet werden, bevor mit dem Ausbau begonnen wird.
Fig. 5: So wie in Abb. 5 angegeben, muss der Pfeil nach
oben zeigen und sich mit dem Pfeil decken, der sich auf
der Hinterseite der Anzeige bzw. des Bildschirms befindet.
Die Messeinheit kann im Anschluss an den Ring hinter
dem Bildschirm angeordnet werden oder auch auf einer
DIN Schiene montiert werden, die mit der Anzeige Uber
ein Kabel des Interface RJ45 verbunden ist.

jWICHTIG!

Es ist zu beachten, dass bei angeschlossenem Gerat
durch die Klemmen, das Offnen der Abdeckung
oder die Herausnahme von Teilen eine Berlihrung
mit gefahrlichen Teilen mdglich ist. Das Gerét ist
erst einzusetzen, wenn seine Montage vollstandig
abgeschlossen ist.

Das Gerat muss an einen durch Sicherungen vom Typ gl
(IEC 269) oder M geschitzten Stromkreis von 0,5 bis 2 A
angeschlossen werden. Es muss mit einem Thermo-Mag-
netschallter oder einer aquivalenten Vorrichtung ausgestattet
sein, um die Anlage von dem Versorgungsnetz abschalten
zu kénnen. Fur den Stromanschluss des Gerates wird ein
Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 1 mm? verwendet.
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2. INSTALACAO

Fig. 1, 2 e 3: Mostram como se encaixa a parte dianteira
do (visor) de painel num orificio de 92x92 mm, diametro
110 mm e de 138x138 mm respectivamente.

ApOs inserir a parte dianteira, colocaremos o aro de
fixacdo, certificando-nos que as patilhas estdo desblo-
queadas (ver Fig. 4) e que a seta branca (ver Fig. 5)
que nos indica a saida do cabo de comunicagdes RJ45,
aponta para cima.

Fig. 4: As patilhas s&o os elementos de fixacdo do equi-
pamento ao painel correspondente. E importante que no
momento de fixar o equipamento, as patilhas estejam
livres, desbloqueadas, de forma que a medida que aper-
tamos o aro os dentes da cremalheira de fixagdo véo
saltando. Do mesmo modo, para desmontar o visor do
painel, as patilhas devem bloquear-se, isto &, abrir-se
antes de proceder a desmontagem.

Fig. 5: A seta deve apontar para cima como indica a Fig.
5 e deve coincidir com a seta que se encontra na parte
traseira do visor ou ecra. A unidade de medida pode
montar-se a seguir ao aro, atras do ecré ou pode instalar-
se também no carril DIN comunicando com o visor através
do cabo de comunicagdo RJ45.

iIMPORTANTE!

Ter em conta que com o equipamento ligado, os
bornes podem ser perigosos aos tacto, e a abertura
de tampas ou eliminagdo de elementos pode dar
acesso a partes perigosas ao tacto. O equipamento
ndo deve ser utilizado até ter concluido totalmente
a sua instalagao.

O equipamento deve ligar-se a um circuito de alimen-
tagdo protegido com fusiveis tipo gl (IEC 269) ou tipo M,
compreendido entre 0.5 e 2 A. Devera ter um disjuntor
magneto-térmico ou dispositivo equivalente para desligar
o equipamento da rede de alimentacdo. O circuito de
alimentagdo do equipamento sera ligado com cabo de
secgdo minima 1 mm2,
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Fig.5 - F | Aro de fijacion Blocker hoop Bague de fixation Cerchio di fissagio Befestigungsring Aro de fixagdo
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UNIDAD L1 L2 L3 N n UNIDAD L1 L2 L3 N I}
Vph»N ° ° ° ° ° kW-h (+, -) .
Vph-ph . . . . kvar-h L (+, -) .
A ° ° ° ° ° kvar-h C (+, -) °
Hz . kV-A-h (+, -) °
kW ° . ° ° kW-h (+, -) .
kvar L . . ° ° kvarh L (+, -) °
kvar C ° ° ° ° kvar-h C (+, -) °
kV-A ° ° ° ° kV-A-h (+, -) .
PF . ° . ° FLICKER (WA & PST) ° ° °
Cos ¢ ° . ° ° FACTOR K (corriente) R o o

K-FACTOR (current)
Pd (W) .

FACTOR DE CRESTA (tension) o o R
Pd (V-A) . CREST FACTOR (voltage)
Pd (1) . ° . . DESEQUILIBRIO (tensién y corriente) . . .
THD U » P » P UMBALANCE (voltage and current)
THD | ° ° ° ° ASIMETRIA (tension y corriente) R R o

ASYMMETRY (voltage and current)
Harm V (2°..50°) ° ° . °
Harm A (2°...50°) ° . . .
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Circuito de alimentacion

Monofasica

Power supply circuit

Single-phase

85...265 Vc.a. /100...300 Vee. (15 ... +10 %)

Frecuencia

Frequency

50...60 Hz

Consumo maximo

Maximum consumption

265V a.c. (50 Hz) - 14,7 V*A, 6,2 W

Consumo minimo

Minimum condumption

85V a.c. (50 Hz) - 10,7 V-A, 6 W

Caracteristicas mecanicas

Temperatura de trabajo : Operating temperature -10...+40°C
Humedad (sin condensacion) Humidity (without condensation) 5....95%
Altitud maxima Maximum altitude 2000 m

Mechanical features

Material caja Casing material Self extinguishing VO plastic
Protecitn eddo do e Proteton Non ssembiedsqupmentebsuing i) |13

Dimensiones médulo medida Measure module dimensions 144 x 144 x 70 mm
Dimensiones pantalla Screen dimensions 144 x144 x 45 mm

Peso Weight 0.750 kg

Cables alimentacion y medida de tension Supply and voltage measure wires 1 mm? min.

Cables de transformadores de corriente Secondary C. transformers wires 2,5 mm? min.

Circuito de medicion Measurement circuit

Tension nominal Rated voltage 300 Vca f-n /520 Vca f-f
Frecuencia Frequency 45...65 Hz.

Corriente nominal Rated current I I5A61 /1A
Sobrecarga permanente Permanent overload 121n

Consumo circuito tension Power consumption voltage circuit 05VA

Consumo circuito corriente: ITF / Shunt Power consumption current circuit ITF / Shunt 09VA/0.75VA

Seguridad:

Normas

IEC62053-22

Clase Precision (lectura * digito) Accuracy class (measure * digit) Type 405 Type 402
Tension Voltage +05 % £ 1 02 % £ 2
Corriente Current +05 % = 1 +02 % £ 2
Potencia activa Active Power +05 % £ 1 +02 % £ 1
Potencia reactiva Reactive Power +05 % +05 % £ 1
Potencia aparente Apparent Power +05 % +05 % £ 1
Energia Activa Active Energy +05% +02%

Energia Reactiva Reactive Energy +05% +05%

Factor de potencia Power factor +0.5...1

Safety

Categoria Il - 300 Vica. / 520 Vca. EN-61010 Proteccion al choque eléctrico por doble aislamiento clase Il
Category Ill - 300 V AC. /520 AC. EN-61010 Class Il double isolation against electric shock

Standard

|IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61010-1, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011, CE
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3. DESCRIPCION DE LA PANTALLA 3. DISPLAY DESCRIPTION 3. DESCRIPTION DE L’ECRAN

El conjunto CVMk2 esta formado por el médulo de medida ~ The set CVMk2 is composed by the module of measure ~ L'ensemble CVMk2 est formé par le module de mesure et
y la pantalla. Se pueden instalar en panel, en carril DIN  and the screen. They can install in panel, in DIN rail or  I'écran. lls peuvent étre installés sur un panneau, sur rail
o por separado. separately. DIN ou séparément.

La pantalla permite visualizar los valores calculados y  The display can show the values, measured, calculated L’écran permet d’afficher les valeurs calculées et stockées
almacenados por los médulos de medida. La pantalla  and stored by the measuring modules. Display has the  par les modules de mesure. L'écran se compose du dis-

se compone del display LCD y de las teclas de funcién'y  screen, the function buttons and movement buttons. play LCD et des touches de fonction et déplacement.
desplazamiento. + Function buttons: Are identified with F1, F2, F3, F4 and » Touches fonctions: permet de sélectionner I'option qui
* Teclas funciones : permiten seleccionar la opcion que se serve to select the function that appears in the low part est marquée sur la partie inférieure du display, elles
marca en la parte inferior del display, estdn marcadas of the display. sont marquées F1, F2, F3 et F4.
con F1, F2, F3y F4. + Movement buttons: They serve to move through the ~ + Touches mouvement: permet de se déplacer sur le
+ Teclas movimiento: permiten desplazar se por el menu upper menu, into the setup screen and graphic screen. menu supérieur de I'écran, et également sur les écrans
superior de la pantalla, y también en las pantallas de  To move through the options menu and select the wished de configuration, ainsi que sur les représentations gra-
configuracion, asi como de representaciones graficas. options, use the movement buttons and press SET. The phiques.
Para desplazar se por las distintas opciones del meni'y  selected options, always appears in black bottom. Pour se déplacer sur les différentes options du menu et
seleccionarlas, es necesario usar las teclas de movimiento les sélectionner, il faut utiliser les touches de mouvement
y seleccionar con el boton SET. La opcién seleccionada et sélectionner avec le bouton SET. L'option sélectionnée
aparece con fondo negro. apparait sur fond noir.

Descripcion de la pantalla / Display descripti Description de I'écra

“T A MENUS MENU MENUS

B Nombre del Médulo Name of the module nom du module

Cc Pantalla LCD LCD display Ecran LCD

D ICONOS Icon icone

E Teclas movimiento Movement buttons Touches mouvement

F Teclas Funcion Function buttons Touches Fonction

G Funciones Functions Fonctions

4. CONFIGURACION DEL DISPLAY 4. DISPLAY SETTINGS 4. CONFIGURATION DU DISPLAY

Display: Contraste, LCD, Backlight, Idioma | 4.1+4.2 Display: Contrast, LCD, Backlight, language |4.1+4.2 écran: Contraste, LCD, Eclairage, Langue | 4.1+4.2
Reloj / temperatura 4.1+4.3 Clock / temperature 4.1+4.3 Horloge / temperatura 4.1+4.3
Seguridad: Bloquear, contrasefia 4.1+4.4 Security: Lock, password 4.1+4.4 Sécurité: Bloquer, Mot de passe 4.1+4.4
Equipo: Reset, Actualizar, baud Pantalla 4.1+4.5 Device: Reset, update, baud display 4.1+4.5 Equipement: Reset, Mettre & jour, Baud écran | 4.1+4.5
Modulos: Lista, Setup 4.1+4.6 Connected measuring modules list 4.1+4.6 Liste des modules raccordés 4.1+4.6
4.1 Menu 4.2 Display 4.3. Clock

\EM Measue  Demand  Energy | CWIK2C referen. CWI2C . CWIK2C
Measure Di: 40
Quality Clook/T
Qutte Contr 40
Setup LCD O no _>;/10 or LCD O no _»vy\eosov
System K es I
backlight 160 backlight 160
Language  English —sso o Language  English st o
| — N —
Pre ) <@

5. PROGRAMACION BASICA DEL MODU- 5. BASIC SETTINGS FOR MEASURING 5. PROGRAMMATION BASIQUE DU MODU-

LO DE MEDIDA MODULES LE DE MESURE DU CVMK2
Relaciones de transformacion 5.1+5.2 Transformer relation 5.145.2 Rapports de transformation 5.1+5.2
Calidad -Calidad 5.1+5.3 Quality - Quality 5.1+5.3 Qualité - Qualité 5.1+5.3
Calidad -Eventos 5.1+5.4 Quality - Events 5.1+5.4 Qualité - Events 5.1+5.4
Demanda 5.1+5.5 Demand 5.1+5.5 Demande 5.1+6.5
Tarifas 5.1+5.6 Tariff 5.1+5.6 Tarifs 5.1+5.6
Borrar 5.1456.7 Clear 51457 Effacer 51457

5.1 Menu 5.2 Rel. Tranf. 5.3 Quality 5.4 Quality (Events)

WG Veaswe  Demand  Enery EMRC Menu Comm. ExpCard CWIk2d| Menu Comm. ExpCard CWk2 l Menu Bame | oo ExpCard W€
Prim.U Quality >> 000001 THD Cal Tran. Rel RS _»EDANSDM i\an;ellThr, Quality 91&0. g
Sec. UB| T 001 Period | T (2] 010 e o
Prim. | | Clear 00050 Freq.Nol Clear 50Hz  —ppreer | P PE o0
Prim.InKX 00050 V.Nom. 00230
Sec. X 5 1 :1:]:]@
[ | | I | | I
<« <«
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3. DESCRIZIONE DELLO SCHERMO

I CVMK2, nel suo insieme, € formato dal modulo di misu-

razione e dallo schermo. Si puo installare su pannello, su

guida DIN o separatamente.

Lo schermo permette di visualizzare i valori calcolati e

registrati dai moduli di misurazione. Lo schermo & for-

mato dal dislplay LCD e dai pulsanti di funzionamento e

scorrimento.

» Pulsanti funzioni: permettono di selezionare 'opzione
indicata nella parte inferiore del display, sono contras-
segnate da F1, F2, F3 e F4.

» Pulsanti movimento: permettono di spostarsi attraverso
il menu superiore dello schermo nonché tra le scherma-
te di configurazione e di rappresentazioni grafiche.

Per spostarsi tra le varie opzioni del menu e selezionarle, &

necessario usare i pulsanti di movimento e selezionare con

il tasto SET. L'opzione selezionata appare su sfondo nero.

©

3. BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

Die Anlage CVMk2 besteht aus dem Messmodul und

einem Display. Diese Teile kénnen auf einem Panel, einer

DIN Schiene oder getrennt voneinander montiert werden.

Auf dem Bildschirm kénnen die von den Messmodulen

berechneten und gespeicherten Daten angezeigt werden.

Zu dem Bildschirm gehdren ein LCD Display sowie die

Funktions- und Bewegungstasten

» Funktionstasten: Mit ihnen kann die im unteren Teil des
Displays angegebene Option ausgewahlt werden, sie
sind mit F1, F2, F3 und F4 ausgewiesen.

» Bewegungstasten: Mit ihnen kann man sich durch das
im oberen Teil des Bildschirms angeordnete Menl und
gleichermafen auf dem Konfigurationsbildschirmen und
den grafischen Darstellungen bewegen.

Um sich durch die verschiedenen Optionen des Menls zu

bewegen und diese auszuwahlen, miissen die Bewegungs-

tasten benutzt werden. Die Auswahl erfolgt mit dem Button

SET. Die ausgewahlte Option erscheint dunkel unterlegt.

Descrizione dello schermo / Beschreibung des displays / Descrigao do ecra

®

3. DESCRIGCAO DO ECRA

O conjunto CVMk2 ¢ constituido pelo médulo de medida

e o ecrad. Podem instalar-se no painel, em carril DIN ou

em separado.

O ecra permite visualizar os valores calculados e armaze-

nados pelos médulos de medida. O ecra é composto pelo

display LCD e pelas teclas de fungdo e deslocamento.

» Teclas de fungdes: permitem seleccionar a opgao que
se marca na parte inferior do display, estdo marcadas
com F1, F2, F3 e F4.

» Teclas de movimento: permitem deslocar-se pelo menu
superior do ecrd, e também nos ecras de configuragao,
bem como em representagdes graficas.

Para se deslocar pelas distintas opgcdes do menu e

selecciona-las, é necessario usar as teclas de movimento

e seleccionar com o botdo SET. A opgado seleccionada

aparece com fundo preto

“T A MENUS MENUS MENUS
B Nome Modulo Modul Name Nome do Médulo
C Schermo Bildschirm Ecra
D Icona IKONE icone
E Pulsanti movimento Bewegungstasten Teclas de movimento
F Pulsanti funzioni Funktionstasten Teclas de Fungao
G Funzioni Funktion Funcdes
4. CONFIGURAZIONE DEL DISPLAY 4. KONFIGURATION DES DISPLAYS 4. CONFIGURAGAO DO DISPLAY
Display: Contrasto, LCD, lllumina, Lingua 4.1+4.2 Display: Kontrast, LCD, Beleuchtung, Sprache | 4.1+4.2 Display: Contraste, LCD, llumina., Idioma 4.1+4.2
Orologio / temperatura 4.1+4.3 Uhr / Temperatur 4.1+4.3 Relégio / Temperatura 4.1+4.3
Sicurezza: Bloccare, Password 4.1+4.4 Sicherheit: Blockierung, Password 4.1+4.4 Seguranga: Bloquear, Palavra-passe 4.1+4.4
Dispositivo: Reset, Aggiornare, Baud scherm | 4.1+4.5 Anlage: Reset, Updaten, Baud Bildsch 4.1+4.5 Equipamento: Reset, Actualizar, baud Pantalla | 4.1+4.5
Elenco dei moduli collegati 4.1+4.6 Liste der angeschlossenen Module 4.1+4.6 Lista de médulos ligados 4.1+4.6
4.4 Security 4.5 Device 4.6 Modules
[Menu [RESESHM Tols  Modules | CwikaC Menu  Preferen. Modules | CWIRC Menu  Preferen.  Tools Modules | [RSNIISIE
Display
LOOK | no —r0 Reset no e
Password 0000 Update no -
New 0000 Baud disp. 57600 0
Repeat 0000 e
L]t o [ 55
> >

5. PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE DEL
MODULO DI MISURAZIONE DEL CVMK2

Rapporti di trasformazione 5.1+5.2
Qualita - Qualita 5.1+5.3
Qualita - Eventis 5.1+5.4
Domanda 5.1+5.5
Tariffe 5.1+5.6
Cancellare 5.1+5.7

Measure  [JEESNIN ExpCard CWK2C

Tran. Rel
PeriodX| Quality >> 15

demand SLIDIN G SLIDIN G or

Tariff FIXED

Clear

C I I fep]
<@

5. GRUNDLEGENDE PROGRAMMIERUNG
DES MESSMODULS DES CVMK2

Wandlerverhaltnisse 5.1+5.2
Qualitat - Qualitat 5.1+5.3
Qualitat 5.1+5.4
Bedarf 5.1+5.5
Tarife 5.1+5.6
Ldéschen 5.1+5.7
5.6 tariff
Measure [JEGUNINE ExpCard CWIk2C
Tran. Rel
Num.Ta| Quality >> 6
d d jock or
Synchr o CLOCK =i
Input n X 0000

C I JC Mo
[ Fd

5. PROGRAMAGCAO BASICA DO MODULO
DE MEDIDA DO CVMK2

Relagdes de transformagéo 5.1+5.2
Qualidade - Qualidade 5.1+5.3
Qualidade 5.1+5.4
Demanda 5.1+5.5
Tarefas 5.1+5.6
Apagar 5.1+5.7
5.7 Clear
Measure Cwiac
Tran. Rel

AllR Quality >> no
Maximum| demand no

L Tariff
Minimu m| no
EnergyX no QL"'
DemandX no
Ext. CountX no

I JCJ[eom]

(o d




Iconos de la pantalla / Icons of Display

ﬁ Menu de configuracion editable (sin contrasefia) Editable configuration menu (without password)

ﬂ Menu de configuracién bloqueado con contrasefa Configuration menu blocked with password.

{Z} No esta conectada ninguna de las tensiones de las fases o no se detectan None of the voltages for the phases are connected, or they are not detected
G Sélo se detecta tensién en entrada de la fase 1 Voltage is only detected at the phase 1 input

|';,::| Sélo se detecta tension en entrada de la fase 2 Voltage is only detected at the phase 2 input

{E} Sélo se detecta tensién en entrada de la fase 3 Voltage is only detected at the phase 3 input

{B Sélo se detecta tension en las entradas de las fases 1y 2 Voltage is only detected at the phase 1 and 2 inputs.

{E Solo se detecta tension en las entradas de las fases 1y 3 Voltage is only detected at the phase 1 and 3 inputs.

@ Sélo se detecta tension en las entradas de las fases 2y 3 Voltage is only detected at the phase 2 and 3 inputs.

{E Se detectan tensiones en las entradas de las fases 1,2y 3 Voltage is detected at the phase 1, 2 and 3 inputs

Estado de la memoria SD correcto Correct SD memory status

E Estado de la memoria SD incorrecto Incorrect SD memory status

-Lr Deteccion de un evento de corte o hueco. Sélo aparece mientras dura el evento | Short circuit or hole detected. This only appears during the event
J-L Deteccion de un evento de sobretension. Sélo aparece mientras dura el evento. | Overvoltage detected. This only appears during the event

.I r Deteccion de un evento de interrupcién. Sélo aparece mientras dura el evento Switching detected. This only appears during the event.

% No existe consumo ni generacion There is no consumption and no generation

E Generacién Generation

ﬁ Consumo Consumption

Soporte técnico / Technical support / Service d’assistance technique / Servizio assistenza tecnica / Technischer kundendienst / Servigo assisténcia técnica

Complete manuals: www.national-meter.com

Technical Support:

National Meter Industries, Inc
Bedford, NH 03110

P - 800.325.6674
email: tech@national-meter.com
www.national-meter.com

code: M98206401-60-09B
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