
Ancho ≥ 11cm

MATERIALES

Las unidades de mampostería integrantes de paredes resistentes, se clasifican en :

Ladrillos cerámicos macizos

Ladrillos huecos portantes cerámicos 

Bloques huecos portantes de hormigón



𝐴𝑁 ≥ 0,8. 𝐴𝐵

𝑒𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ≥ 2,5𝑐𝑚

𝐴𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 ≤ 0,04. 𝐴𝐵

CLASE A:

fbk ≥ 8Mpa

CLASE B:

fbk ≥ 4,5 Mpa

Su utilización sólo está permitida

para edificios de menores a 7m de

altura y no más de 2 plantas.

Ladrillos cerámicos macizos



𝐴𝑁 ≥ 0,4. 𝐴𝐵

ℎ ≤ 𝑏

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 ≥ 8𝑚𝑚

CLASE A:

• fbk ≥ 8Mpa

• AN ≥ 0,6.AB

CLASE B:

• fbk ≥ 4,5 Mpa

• AN ≥ 0,4.AB

• Su utilización sólo está permitida

para edificios de menores a 7m

de altura y no más de 2 plantas.

Los tubos se colocan de

forma vertical.

sbk Paralelo a la junta≥ 4,5 Mpa

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 ≥ 6𝑚𝑚



𝑖

𝑒𝑖 ≥
1

5
𝑏

Ladrillos huecos portantes cerámicos 

Al menos una pared interna

dispuesta paralela a la pared.



CLASE A:

• fbk ≥ 8Mpa

CLASE B:

• fbk ≥ 4,5 Mpa

• Su utilización sólo está permitida

para edificios de menores a 7m

de altura y no más de 2 plantas.

Bloques huecos portantes de hormigón

𝐴𝑁 ≥ 0,4. 𝐴𝐵





Para el caso de querer ensayar menos de 30 unidades, se 

podrá calcular la resistencia característica:

Para mampuestos elaborados en fábricas mecanizadas y 

con control permanente de calidad

fbk = 0.75⋅ fbm 

Para mampuestos elaborados en fábricas mecanizadas y 

con control no permanente de calidad

fbk = 0.65⋅ fbm 

Para mampuestos elaborados sin control de calidad

fbk = 0.55⋅ fbm 

Para los 3 casos anteriores se ensayarán como mínimo 3 

lotes de 5 unidades cada uno.

RESISTENCIA MAMPUESTO





RESISTENCIA MORTERO

Los morteros utilizados en mampostería estructural se

tipifican según la resistencia característica a compresión a

los 28 días.

Condiciones que se deben cumplir:

• La resistencia a compresión mínima a los 28 días debe 

ser de 5MPa.

• El volumen de arena debe estar comprendió entre 2.25 

y 3 veces la suma de cemento y cal.

• La cantidad de agua a utilizar será la mínima para 

lograr la trabajabilidad adecuada.

• No se admiten morteros solo de cal.

• No utilizar cal si las juntas tienen armadura.



RESISTENCIA DE LA MAPOSTERIA

La resistencia característica a compresión se calcula según el área bruta de asiento. Se considera

como edad de referencia los 28 días. La elección de fk se realiza en la etapa de proyecto y se

verifica en la etapa de construcción.

Se puede determinar según 3 procedimientos:

A) Ensayos a compresión de prismas.

B) Resistencia de mampuestos y morteros tipificados.

C) Valores indicativos.



A) Ensayos a compresión de prismas: 𝑓𝑐𝑘 ≤ 2𝑓𝑐𝑘
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

• Prismas deben reflejar las condiciones de obra 

• Estarán formados, como mínimo por tres mampuestos superpuestos y 

no podrán tener una altura menor a 35cm.

• Esbeltez: 2,5 ≤ λ = h/t ≤ 5 (se considera λ =4 el valor recomendable)

• Se multiplicará el valor de resistencia factores de corrección según la 

esbeltez

• Se ensayarán como mínimo 5 prismas. 

• Si se ensayaran a los 7 días el valor de resistencia se deberá

corregir con un factor de 1,10 .







B) Resistencia de mampuestos y morteros tipificados:

La correlación entre la resistencia característica de la mampostería y de los mampuestos (d)

depende del tipo de mampuesto y mortero utilizado.

fk = d ⋅ fbk 𝑓𝑐𝑘 ≤ 1,5𝑓𝑐𝑘
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠



C) Valores indicativos:



PRÁCTICO 1 – Ej.1

Determinar la resistencia característica a compresión de los siguientes ladrillos cerámicos macizos, considerando 

que provienen de una fábrica mecanizada y con control no permanente de calidad en los siguientes casos:

a) Se obtienen por intermedio de ensayos de laboratorio los siguientes resultados de resistencia a compresión 

última para cada unidad. (valores en kg/cm2):

b) Se obtienen por intermedio de ensayos de laboratorio, los siguientes resultados de

resistencia a compresión última para cada unidad, (valores en kg/cm2):


