
DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:



DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

ESTADOS DE CARGA  Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES:



Gk: carga característica permanente.

Qk: sobrecarga característica.

Wk: carga característica de viento 

(calculada según la norma UNIT 50-84).



MÉTODO b, PARA DISEÑO DE MUROS COMPRIMIDOS
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Excentricidades e*:

e*=eo+ea+eH+ec

eo: Excentricidad generadas en la introducción de las cargas verticales.

ea: Excentricidades accidentales.

eH: Excentricidades por fuerzas horizontales. 

ec: Excentricidades de segundo orden.



eo: Excentricidad generadas en la introducción de las cargas verticales.



ea: Excentricidades accidentales.
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eH: Excentricidades por fuerzas horizontales. 



ec: Excentricidades de segundo orden.



ec: Excentricidades de segundo orden.



Pr.2 – Ej.1 :

Calcular la resistencia característica a compresión de la 

mampostería, para que el muro de la figura sea capaz de 

llevar las cargas señaladas.

Considerar:

• El muro como simplemente apoyado en sus extremos

• Trabajar por metro lineal de muro

• Suponer control normal en la fabricación de las unidades y en 

la ejecución de la construcción del muro.

• Densidad de la mampostería 1800 kg/m3

• Medidas en cm


