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1. Letra

Se tienen los resultados a compresión de una muestra representativa de 30 unidades de
mampuestos de una determinada fabrica, los cuales se utilizarán para una construcción don-
de se considerará a la mamposteŕıa como elemento de soporte.

Se piensa trabajar con un mortero de dosificación 1 : 1/2 : 4 ½ (cemento:cal:arena), dosi-
ficación en volumen.

También se tiene valores de ensayos a compresión de prismas realizados con los mam-
puestos de la misma fabrica y mortero antes señalado.

Resultados de resistencia a compresión de mampuestos (valores de tensiones de rotura
en kg/cm2):

Resultados de resistencia a compresión de prismas:

Se pide:
a) Determinar la resistencia a compresión de la mamposteŕıa.
b) Estudiar todas las posibles opciones para obtener este valor y analizarlas.
c) Estudiar el caso en el que se hubieran ensayado 15 mampuestos en lugar de 30.
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2. Resolución

2.1. Ensayos a compresión de prismas

Se calcula la resistencia caracteŕıstica a la compresión fck,28 a partir de procedimientos
estad́ısticos para asegurar que el 95 % de los valores de resistencia obtenidos mediante ensa-
yos sean mayores al calculado.

Los prismas estarán formados como mı́nimo por 3 mampuestos superpuestos y no podrán
tener una altura menor a 35cm. A su vez tendrán una esbeltez no menor que 2,5 ni mayor a
5. Se corrige el valor de la resistencia de acuerdo a los factores según la esbeltez del prisma.

Se ensayarán como mı́nimo 5 prismas, se corrige la resistencia en función del número
de ensayos.

Si los prismas se ensayan a los 7 d́ıas de edad, el valor de la resistencia a los 28 d́ıas podrá
obtenerse en forma aproximada utilizando el factor de corrección 1,1.

yk = ymedio − a.s

Siendo ymedio, el valor medio, s la desviación estándar y a el coeficiente de corrección por
número de ensayos realizados.

yk = 1, 83 − 2, 18 ∗ 0, 083 = 1, 65

fck,28 = 101,65 = 45kg/cm2

Donde el resultado obtenido no podrá ser mayor que el doble de los valores indicativos, en
este caso: 71, 4kg/cm2, suponiendo que estamos trabajando con ladrillos cerámicos macizos
y mortero de resistencia intermedia.

2.2. Resistencia de mampuestos y morteros tipificados

2.2.1. Ensayos a compresión de mampuestos

Para muestras representativas compuestas de por lo menos de 30 unidades, la resistencia
caracteŕıstica del mampuesto se determina mediante la siguiente expresión:

fbk = fbm(1 − 1, 7cv)
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Siendo fbk la resistencia caracteŕıstica, fbm la resistencia media, cv > 0, 12 el coeficiente
de variación calculado como el cociente entre la desviación estándar y el promedio de las
resistencias.

Se tiene entonces:
fbm = 167, 1kg/cm2

s = 26, 2kg/cm2

cv = s/fbm = 0, 16 > 0, 12

Por lo que la resistencia caracteristica sera:

fbk = 167, 1kg/cm2(1 − 1, 7 ∗ 0, 16) = 122, 6kg/cm2

Como fbk > 81, 6kg/cm2 y suponiendo el cumplimiento de las condiciones geométricas
por parte de los mampuestos se clasifican los mismos como Clase A.

Cuando no resulte posible la ejecución de ensayos sobre prismas, se podrá calcular la
resistencia caracteŕıstica de la mamposteŕıa en base a la resistencia caracteŕıstica de los
mampuestos y el tipo de mortero empleado. La correlación existente se establece mediante
la siguiente expresión:

fck,28 = d.fbk

Siendo d el factor de correlación entre ambas resistencias.

Para determinar d se necesita clasificar el tipo de mortero, el mismo podrá ser clasificado
según sus proporciones de volúmenes.

En este caso estaremos trabajando con un mortero de resistencia tanto Intermedia como
Normal, fijaremos entonces una resistencia de mortero Intermedia. A su vez, supondremos
que los mampuestos son de ladrillos cerámicos macizos.

La resistencia caracteŕıstica de la mamposteŕıa resulta:

fck,28 = 0, 4 ∗ 122, 6kg/cm2 = 49kg/cm2

Donde el resultado obtenido no podrá ser mayor que 1,5 veces el valor indicativo, en este
caso: 53, 6kg/cm2.
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2.2.2. Criterios Aproximados

En caso de muestras comprendidas entre 15 y 29 unidades de mampuestos, se podrá
aproximar la resistencia caracteŕıstica a partir de la resistencia media y las condiciones de
control en obra. Se tiene entonces que:

2.3. Valores Indicativos

Se presenta la tabla de valores de referencia en función de los tipos de mampuestos y
morteros usuales. Dicha tabla presenta valores de resistencia de la mamposteŕıa sin nece-
sidad de realizar ensayos experimentales, dichos valores son de carácter conservador y no
se recomiendo superar los mismos en ciertos casos tal como fue desarrollado a lo largo del
ejercicio.

A partir de ladrillos macizos y mortero de resistencia intermedia, se tendrá:

fck,28 = 35, 7kg/cm2
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