
Examen Resistencia de Materiales 1- Febrero 2025

Ejercicio 1

La Figura 1 muestra una viga con articulaciones en C y D, empotrada en E, con un apoyo 
deslizante en B y apoyada en un reticulado en el punto A. El reticulado tiene apoyos deslizantes 
en H y J. Sobre la estructura se aplica una fuerza distribuida vertical q = 6 kN/m en el tramo A-
C, una fuerza puntual vertical de P =10 kN en la mitad del tramo C-D y una fuerza distribuida 
triangular en el tramo D-E con valor mínimo de 0 kN/m en D y máximo de q = 6 kN/m en E. Se 
pide:

1. Hallar todas las reacciones.

2. Trazar diagramas de N, V y M.

3. Dimensionar la viga con un único perfil PNI (MPa).

4. Dimensionar el reticulado con una única sección circular hueca de espesor 1 mm (MPa). 
Expresar el radio en milímetros enteros

5. Determinar el desplazamiento vertical en D (200 GPa). 

Figura 1: Estructura



Ejercicio 2

La Figura 2 muestra un pórtico con dos apoyos fijos en A y en F, y una articulación en C. Está 
sometido a una carga vertical distribuida hacia abajo de 40 kN/m en la barra BC, una carga 
puntual en D vertical hacia debajo de 10 kN. En G actúa una carga vertical hacia abajo de 20 kN,
una carga horizontal hacia la izquierda de 2 kN y un momento anti horario de 2 kNm.

Figura 2: Estructura

1. Hallar todas las reacciones.

2. Trazar diagramas de N, V y M.

3. Dimensionar el pórtico con un único perfil PNI (MPa).


